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1. Перспективные показатели сельского поселения  Березовка 

для разработки Программы 

1.1 Характеристика сельского поселения Березовка 

Муниципальный район Елховский административным центром, которого 

является село Елховка, расположен в северо-восточной части Самарской области на 

удалении 95 км от центра Самарско-Тольяттинской агломерации г.о. Самара и 

является  периферийным в системе расселения. 

Сельское поселение Березовка расположено в западной части муниципального  

района Елховский. Расстояние до областного центра - г. Самары  составляет - 99 км. 

Согласно закону Самарской области «Об образовании городского и сельских 

поселений в пределах муниципального района Елховский Самарской области, 

наделении их соответствующим статусом и установлении их границ» от 4.02.2005 № 2-

ГД  установлены границы сельского поселения.   

Сельское поселение Березовка граничит:  

- с Ульяновской областью;  

- с сельским поселением Теплый Стан муниципального района Елховский;  

- с сельским поселением Елховка муниципального района Елховский; 

- с сельским поселением Сухие Аврали муниципального района Елховский. 

В  состав сельского поселения входит три населенных пункта: 

-село Березовка; 

-село Кубань-Озеро; 

-деревня Идея. 

Численность населения сельского поселения Березовка по последним данным на 

составляет 876 чел.  

Село Березовка относится к средним сельским населенным пунктам с 

численностью жителей от 500 до 1000 чел. (фактическая численность 755 чел.); 

Село Кубань-Озеро относится к малым сельским населенным пунктам 

(фактическая численность 97 чел.); 

Деревня Идея также малый населенный пункт (фактическая численность 24чел.)  

Ведущими отраслями экономики является сельскохозяйственное производство.  

 Преобладающей национальностью сельского поселения являются – русские и 

татары. 
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Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 

представлен в таблице 1.1.1. 

Таблица 1.1.1 - Численный, социальный и национальный состав сельского поселения 
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Наименование 

населенных пунктов 

Количество 

проживающег

о населения, 

чел. 

Расстояние до 

административ

ного центра 

поселения, км 

Преобладаю

щая 

национально

сть 

с.п. 

Березовка 
3 

с. Березовка 755 Адм. центр 
 русские/ 

татары 

с. Кубань-Озеро 97 1,5 
 русские/ 

татары 

д. Идея 24 1,2 
 русские/ 

татары 

Итого 876 -  х  

          Температурные условия объектов теплоснабжения  представлены  в                     

таблице 1.1.2. 

Таблица 1.1.2 – Температурные условия объектов теплоснабжения с.п. Березовка 

№ Наименование Значение 

1. Расчетная температура наружного воздуха, 
0
С -30 

2. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период,
0
С -5,2 

3. Расчетная температура внутреннего воздуха жилых зданий и дошкольных 

учреждений, 
0
С 

20 

4. Расчетная температура внутреннего воздуха общественных зданий,
0
С 18 

5. Продолжительность отопительного периода, сутки 203 

6. Градус-сутки отопительного периода для жилых зданий и дошкольных 

учреждений,
0
С-сутки 

5117 

7. Градус-сутки отопительного периода для общественных зданий 4 701 

          Характеристика жилого фонда представлена в таблице 1.1.3. 

Таблица 1.1.3 - Характеристика жилого фонда с.п. Березовка 

№пп Наименование 
Кол-во 

домов, шт. 

Общая площадь, 

м
2 

% 

от общей 

площади 

1 Усадебная застройка 266 19111 80 

2 Многоквартирная застройка: 6 4 761,4 20 

 2-х этажная 6 4 761,4 20 

3 Блокированная застройка - - - 

4 Всего: 272 23872,4 100 

Границы с.п. Березовка   в составе Елховского района представлены на                  

рисунке № 1. 
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Рис.  № 1  - Границы с.п. Березовка   в составе Елховского  района
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Климат 

Поселение Березовка расположено в зоне континентального климата, 

характеризующегося холодной зимой, жарким и сухим летом, с большими 

амплитудами годовых и суточных колебаний, влажности воздуха и скорости ветра. 

Наиболее холодные месяцы – январь и февраль, жаркий – июль. Средняя  

температура января -13С, июля -+21С. Минимальная температура -45С, максимальная 

температура +39С. 

Переход среднесуточной температуры воздуха через 0 
0
С в сторону понижения 

осуществляется в конце октября. В это же время появляется, но, как правило, тает 

первый снежный покров. В третьей декаде ноября образуется устойчивый снежный 

покров, продолжительность залегания которого порядка 150 дней. Окончательно снег 

сходит в первой половине апреля. 

Среднегодовое количество осадков составляет 400-450 мм, большая часть из них 

выпадает  в период с апреля по октябрь. 

Максимальная глубина промерзания грунта – 1,8м. Наступление заморозков – 

последняя декада сентября, окончание заморозков – последняя декада мая. 

Господствующие ветры в зимний период – южные; в летний период – южные, 

юго-восточные, юго-западные; среднегодовые – северные и южные 

 

Рельеф и геоморфология 

Рельеф территории с.п. Березовка довольно расчлененный и в целом относится к 

территории левобережного склона долины реки Волги, осложненного сильно развитой 

овражно-балочной сетью. Водоразделы местной овражно-балочной сети имеют 

широтное  простирание, в восточном направлении уменьшаются абсолютные отметки 

рельефа местности. 

Территория села Березовка расположена в устье оврага Березовый. Большая 

часть центральной территории села за улицами Юбилейной и Почтовой за счет 

понижения рельефа заболачивается. Через эту территорию проложен дренаж. На 

северной окраине села образован небольшой пруд, который создает местный подпор 

близкорасположенных грунтовых вод на территории жилой зоны.  

Село Кубань Озеро расположено к востоку от села Березовка в 8 км от него. 

Рельеф территории села Кубань Озеро представляет собой относительно ровный с 
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небольшим понижением склон оврага в урочище Новая Хмелевка с уклоном на                 

юго - восток. 

Деревня Идея расположена в  8 км к северо-западу  от села Березовка и 4 км к 

северу от села Кубань Озеро. Рельеф территории деревни представляет собой пологий 

правый берег речки Кирилловка с небольшим уклоном на восток (к руслу речки). 

 

Гидрогеологические условия 

Условия формирования  ресурсов подземных вод, т.е. особенности их питания,  

разгрузки, химического состава в значительной степени определяются структурой 

земной коры,  характером рельефа, степенью обнаженности пород, т.е. 

тектоническими, геоморфологическими и геологическими условиями проектируемой 

территории. 

Территории  сельского поселения Березовка относятся к водоносному татарскому 

триогенно -  карбонатному комплексу. Это территории с условно защищенными 

водоносными подразделениями.  Воды пресные, со степенью минерализации в 

диапазоне до 0,1 г/дм
3
.  

 

Гидрографическая сеть 

Гидрографическая сеть принадлежит к бассейну р. Сок. В Елховском районе                

14 прудов.   

В селе Березовка образованы 2 пруда  объемом 50 т. м
3
   и 45 т. м

3
  и ручей, 

протекающий по дну Березового оврага. Большая часть территории села 

заболачивается в период паводка.  

В селе Кубань - Озеро  с юго-восточной стороны протекает ручей и на ул. 

Луговой образован небольшой пруд.  

В деревне Идея на границе села по дну оврага  протекает речка Кирилловка.  

 

Природные рекреационные ресурсы 

Природные рекреационные ресурсы с.п. Березовка в настоящее время носят 

неорганизованный  и стихийный характер. В границах населенных пунктов 

отсутствуют элементы озеленения общественного назначения: парки, скверы, 

бульвары  и коллективные сады. 
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Территория в границах проектирования в целом имеет сложный расчлененный 

оврагами и балками рельеф, живописный ландшафт, благоприятные климатические 

условия, что делает возможным развитие разнообразных видов рекреации, 

оздоровления населения и туризма.  

 

Опасные природные процессы 

Для проектируемой территории характерно высокое стояние уровня вод в период 

весеннего паводка. При этом подтапливаются некоторые участки надпойменных 

террас. Кроме прямого материального ущерба, затопление существенно ухудшает 

экологическую ситуацию в прибрежных зонах рек, что выражается в переработке 

берегов, нивелировании береговой линии, потере в связи с переработкой берегов 

сельскохозяйственных и лесных угодий. 

Распространена овражная эрозия в нижних частях пологих склонов, где 

проявляются плащи делювия, и в пределах междуречий. Наиболее подвижной частью 

оврагов являются его вершины, которые в результате регрессивной эрозии могут 

выйти за пределы склонов, на которых они возникли, и продвинуться далеко в пределы 

междуречий. Основными факторами, способствующими развитию оврагов, являются 

литологические особенности коренных пород (выщелачивание карбонатных пород) и 

особенности рельефа проектируемой территории.  

 

Функциональное зонирование 

В соответствии с Земельным кодексом РФ от 25 октября 2001 года № 136-ФЗ, 

статьей 85, в состав земель населенных пунктов сельского поселения могут 

входить земельные участки, отнесенные к следующим территориальным зонам: 

  жилая зона; 

 общественно-деловая зона; 

 производственная зона; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры; 

 рекреационная зона; 

 зона сельскохозяйственного использования; 

 зона специального назначения; 

 иные территориальные зоны. 
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  В соответствии с пунктом 4.8 СП 42.13330.2011(СНиП 2.07.01-89*), территория 

поселения разделена на основные функциональные зоны, с учетом видов их 

преимущественного функционального использования:  

 жилые зоны - для размещения жилых домов малой, средней и 

многоэтажной жилой застройки, а также индивидуальных жилых домов с 

приусадебными участками; 

 общественно-деловая зона - для размещения объектов культуры, 

здравоохранения, образовательных учреждений, торговли, культовых зданий и иных 

объектов, связанных  с обеспечением жизнедеятельности граждан; 

 зона производственного использования, предназначенная для размещения 

промышленных, коммунально-складских объектов, а также для установления 

санитарно-защитных зон таких объектов; 

 зона инженерной и транспортной инфраструктуры, предназначенная для 

размещения объектов инженерной и транспортной  инфраструктуры; 

 зона рекреационного назначения - для организации мест отдыха населения, 

включающая парки, лесопарки, пляжи, территории для занятий физической культурой 

и спортом; 

 зона сельскохозяйственного использования, включающая территории 

сельскохозяйственных угодий и объекты сельскохозяйственного назначения; 

 зона специального назначения, включающая территории кладбища, 

мемориальные парки, а также территории, подлежащие рекультивации (свалки, 

закрытые карьеры), объекты  обращения с отходами. 

Функциональные зоны – зоны, для которых определены границы и 

функциональное назначение.    

Территория поселения представлена следующими категориями земель: 

- земли сельскохозяйственного назначения 

- земли населенных пунктов 

- земли промышленности, транспорта, связи 

- земли лесного фонда 

По формам собственности земли в границах поселения распределены следующим 

образом 

- земли в государственной и муниципальной собственности составляют                                    

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=112800;fld=134;dst=100705
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1939,3 га (сведения по разграничению государственной и муниципальной 

собственности отсутствуют); 

- земли в собственности граждан составляют 6 130,7 га. 

Большая часть территории поселения занята землями сельскохозяйственного 

назначения: пашнями, пастбищами и многолетними насаждениями, древесно-

кустарниковой растительностью, не входящей в лесной фонд.  

Баланс земель различных категорий в границах сельского поселения Березовка 

представлен в таблице 1.1.4. 

Таблица 1.1.4 - Баланс земель различных категорий в границах Поселения 

№  

п/п 
Категории земель Площадь, га 

1 земли населенных пунктов 
 

356 

2 земли сельскохозяйственного назначения 12 001 

3 земли лесного фонда - 

4 земли водного фонда - 

5 

земли промышленности, энергетики транспорта, 

специального назначения и т.д.,  

в том числе: 

земли промышленности 

земли транспорта  

616 

 Итого: 12 973 

  

Планировочная структура с.п. Березовка 

Протяжённость территории сельского поселения Березовка составляет: с севера 

на юг 10,2 км, с запада на восток 16,7 км.  

В границах сельского поселения Березовка существует три населенных пункта:  

село Березовка, село Кубань Озеро, деревня Идея. 

Протяженность села Березовка с севера на юг 1,8 км, с запада на  восток 1,35 км. 

Протяженность села Кубань Озеро с северо-востока  на юго-запад (по 

протяженной стороне) 1,5 км, с северо - запада на юго -  восток 0,25 км. 

Протяженность деревни Идея с северо-востока  на юго-запад (по протяженной 

стороне) 1,2 км, с северо - запада на юго -  восток 0,2 км. 

Село Березовка  

Планировочная структура села  состоит из селитебной, производственной и 

коммунальной зоны. Основной въезд в село осуществляется с магистрали  общего 

пользования, соединяющей С.Березовка с административным центром селом Елховка. 
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По ул. Комсомольской через производственную зону осуществляется выезд из села в 

сторону села Кубань Озеро. 

Селитебная зона состоит из общественной и жилой застройки, построенной по 

преимущественно двум осевым направлениям: две улицы по широтному,  две улицы  

по меридианальному, а также участок  улицы Полевой, построенный по природной 

планировочной сетке вдоль ручья. Общественный центр села представлен объектами 

общественного обслуживания, административным зданием, школой,  клубом, 

танцзалом и торговыми учреждениями и размещается на пересечении планировочных 

осей в центральной части села. Северо-восточная часть села заболачивается, здесь 

проложен дренаж. Кладбище расположено в юго-западной части села на 

надпойменной террасе. 

Село Кубань Озеро 

Планировочная структура села представляет собой линейную композицию  из 

двух параллельных улиц застройки, построенных вдоль одной планировочной оси в 

направлении с  Ю-З  на С-В. Общественный центр представлен магазином, клубом, 

учреждениями торговли, фельдшерско-акушерским пунктом  и  расположен на улице 

Центральной в центральной части села при въезде . Кладбище расположено в юго-

западной части села на его окраине.  

Деревня Идея  

Планировочная структура деревни  представляет собой линейную довольно  

рыхлую композицию одной улицы Овражной, построенную на природной 

планировочной сетке. Общественные здания отсутствуют. Кладбище расположено на 

северной окраине села. 

 

Жилая зона 

Жилые зоны представляют застройку низкой плотности. В этих зонах 

допускается размещение отдельно стоящих, встроенных или пристроенных объектов 

социального и культурно-бытового обслуживания населения, культовых зданий, 

стоянок автомобильного транспорта, промышленных, коммунальных и складских 

объектов, для которых не требуется установление санитарно-защитных зон и 

деятельность которых не оказывает вредное воздействие на окружающую среду. 

Жилая застройка сельского поселения представлена малоэтажными, 
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индивидуальными жилыми домами с приусадебными участками. 

 

Характеристика жилищного фонда 

Земельные участки в составе  жилой  зоны предназначены для застройки жилыми 

зданиями, а также объектами культурно-бытового и иного назначения.  

Жилые зоны могут предназначаться для индивидуальной жилой застройки, 

малоэтажной смешанной жилой застройки, среднеэтажной смешанной жилой 

застройки, а также иных видов застройки согласно градостроительным регламентам. 

Жилая застройка сельского поселения Березовка в основном представлена 

индивидуальными жилыми домами (1-2 этажа) с приусадебными участками 

(малоэтажные жилые дома, деревянно-панельной конструкции обложенные 

кирпичом). В центре сельского поселения – селе Березовка имеются 6 двухэтажных 

секционных  жилых дома. 

Общая площадь жилищного фонда составляет   23 872 кв. м, в том числе 

государственный (муниципальный) фонд – 1 500 кв. м, частный фонд – 22 372 кв.м. 

Данные о существующем жилом фонде представлены в таблице 1.1.5. 

 Таблица 1.1.5 - Данные о существующем жилом фонде населенных пунктов с.п. 

Березовка 

Наименование Значение 

Общий жилой фонд, м
2
 общей площади, в т.ч. 23 872 

государственный 1 500 

частный  22 372 

Общий жилой фонд на 1 жителя м
2
 общей площади 25,54 

 

Характеристика жилого фонда представлена в таблице 1.1.6. 

Таблица 1.1.6 - Характеристика жилого фонда по типам застройки 

Наименование Кол-во домов, шт. Общая площадь, м
2 

Усадебная застройка 266 19 111 

Многоквартирная застройка: 6 4 761,4 

2-х этажная 6 4 761,4 

Блокированная застройка - - 

Ветхий фонд 3 - 

Всего: 272 23 872,4 

Средняя обеспеченность общей площадью в расчете на одного человека 
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составляет 25,54 кв. м/чел. 

По данным о динамике ввода жилья за последние четыре года, средний ввод 

объемов жилья составляет 60 кв. м в год. 

Критериями отнесения жилищного фонда к ветхому фонду, согласно 

законодательству Российской Федерации (статьи 28 и 29 Жилищного кодекса РСФСР) 

и закону Самарской области «О жилище», являются: 

- жилой дом с физическим износом, при котором его прочностные и 

деформационные характеристики равны, или хуже предельно допустимых 

характеристик, установленных для действующих условий эксплуатации.  

Жилищный фонд, отнесенный к ветхому жилому фонду в соответствии с 

законодательством РФ (ст. 28 и 29 Жилищного кодекса РФ), в с.п. Березовка 

представлен в таблице 1.1.7. 

Таблица 1.1.7 - Характеристика ветхого жилого фонда сельского поселения Березовка, 

подлежащего сносу 

№ 

п/п 
Наименование Село, улица 

№ 

дома 
Материал стен 

Общая 

площ. 

м
2
 

% 

износа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Одноквартирный 

жилой дом 

с. Березовка 

Комсомольская 
21 

бревенчатый - 
100 

2 
Одноквартирный 

жилой дом 

с. Березовка 

Комсомольская 
15 

бревенчатый  - 
100 

3 
Одноквартирный 

жилой дом 

с. Березовка 

Почтовая 
3а 

бревенчатый - 
100 

 

Общественно-деловая зона 

Земельные участки в составе общественно-деловых зон предназначены для 

застройки административными зданиями, объектами образовательного, культурно-

бытового, социального назначения и иными предназначенными для общественного 

использования объектами согласно градостроительным регламентам. 

Согласно СП 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного 

жилищного строительства», СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и 

застройка городских и сельских поселений», сеть учреждений культурно-бытового 

обслуживания в основном обеспечивает нормативный уровень обслуживания 

населения.  

Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в  населенных 
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пунктах с.п. Березовка  представлены в таблице 1.1.8. 

Таблица 1.1.8 - Наличие объектов социального и культурно-бытового назначения в                   

с.п.  Березовка 

Объекты социального и 

культурно-бытового 

назначения 

с.п. Березовка 

 

с. Березовка 

 

с. Кубань-Озеро д. Идея 

 Детский сад Х Х - - 

Школа Х Х - - 

Клуб Х Х Х - 

Библиотека Х Х - - 

Аптека Х Х - - 

ФАП Х Х Х - 

Поликлиника - - - - 

Учреждения соц.обеспечения Х Х - - 

Спортивные сооружения - - - - 

Столовая,  кафе Х Х - - 

Магазин Х Х Х - 

Гостиница - - - - 

Почта Х Х - - 

Сберкасса (банк) - - - - 

Административные здания Х Х - - 

Здание станции АТС Х Х - - 

Культовые  сооружения Х - Х - 

Предприятие бытового 

обслуживания  
- - - - 

Баня - - - - 

Предприятия ЖКХ - - - - 

                              

Объекты культурно-бытового обслуживания 

Общественный  центр сельского поселения Березовка сформирован в 

центральной части села Березовка по улицам Школьная и Комсомольская. 

В соответствии с радиусами обслуживания населения по территории 

административного центра размещаются объекты школьного образования, 

здравоохранения, бытового обслуживания и торговли. 

Центр сформирован объектами общественного обслуживания, 

административным зданием, школой,  клубом, танцзалом и торговыми учреждениями. 

Не все радиусы обслуживания населения объектами культурно-бытового и 

социального назначения в сельском поселении соответствуют нормативным. 

        Существующая обеспеченность объектами культурно-бытового обслуживания не 

удовлетворяет потребности населения и не соответствует «Региональным нормативам 
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градостроительного проектирования Самарской области». 

Существующие объекты культурно бытового назначения поселения 

представлены в таблице 1.1.9. 

Таблица 1.1.9 - Существующие объекты культурно бытового назначения поселения 

Объекты культурно-бытового обслуживания с. Березовка 

Наименование Адрес, улица 
№ 

дома 

Этажн

ость 

Мощнос

ть 

Состоя

ние 

Учреждения народного образования 

Детские  дошкольные  учреждения 

Детский сад  ул. Школьная 20б 2 30 мест Удовл. 

Общеобразовательные школы 

ГБОУ«Березовская 

общеобразовательная школа». 
ул. Школьная 20 2 150 мест Удовл. 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные  сооружения 
Учреждения  здравоохранения 

ФАП ул. Школьная 20б 2 
20 пос. в 

смену 
Удовл. 

Аптека      

Учреждения  социального  обеспечения 

Отдел социальной защиты ул. Школьная 20 б 1 - Удовл.  

Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения- нет 

Учреждения культуры и искусства 

Березовский СДК ул. Комсомольская 36 1 200 мест Удовл. 

Библиотека ул. Комсомольская 36 1 - Удовл. 

Библиотека Березовской СОШ ул. Школьная 20  - Удовл 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

Предприятия торговли 

Магазин  Елховского Рай ПО ул. Комсомольская 37 1 - Удовл 

Магазин ЧП Лисичкина ул. Комсомольская 36а 5 - Удовл 

Магазин ООО«Стрелец» Ул. Квартал-2 7 1 - Удовл 

Предприятия общественного питания 

Столовая ул. Школьная 19 1 10мест Удовл 

Предприятия бытового обслуживания- нет 

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

Отделение почтовой связи ул. Школьная 20б 2 - Удовл. 

АТС села Березовка ул. Почтовая 1 2 - Удовл. 

13. Организации и учреждения управления 

Административное здание СПССК 

«Заготовитель» 

 

ул. Почтовая 
1 2 - Удовл. 

Административное здание ПСК 

«Березовский» 
ул. Почтовая 1  - Удовл. 

 Учреждения жилищно-коммунального хозяйства- нет 

 Культовые  сооружения- нет 
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Таблица 1.1.9 - продолжение 

Объекты культурно-бытового обслуживания с. Кубань Озеро 

Наименование Адрес, улица 
№ 

дома 

Этажн

ость 

Мощнос

ть 

Состоя

ние 

Учреждения народного образования 

Детские  дошкольные  учреждения 

отсутствуют -- - - - - 

Общеобразовательные школы 

отсутствуют -- - - - - 

Учреждения  здравоохранения, социального обеспечения, спортивные и   

физкультурно – оздоровительные  сооружения 
Учреждения  здравоохранения 

ФАП ул. Центральная 27 1 
8 пос. в 

сутки 
Удовл. 

Аптека - - - - - 

Учреждения  социального  обеспечения 

отсутствуют -- - - - - 

7.Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения 

отсутствуют -- - - - - 

Учреждения культуры и искусства 

Клуб с. Кубань Озеро ул. Центральная 37 1 - Удовл. 

Предприятия торговли, общественного  питания  и  бытового  обслуживания 

Предприятия торговли 

Магазин с.Кубань Озеро ул. Центральная - 1 - 
Не 

действ. 

Предприятия общественного питания 

отсутствуют -- - - - - 

Предприятия бытового обслуживания 

отсутствуют -- - - - - 

Организации и   учреждения управления, проектные организации, кредитно-финансовые 

учреждения и предприятия связи 

Банки, предприятия связи 

отсутствуют -- - - - - 

Организации и учреждения управления 

отсутствуют -- - - - - 

Учреждения жилищно-коммунального хозяйства 

отсутствуют - - - - - 

Культовые  сооружения 

Мечеть села Кубань Озеро ул. Луговая 44 1 - Удовл 

 

На территории деревни Идея объекты культурно бытового назначения в 

настоящее время отсутствуют. 
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Зона производственного использования 

Земельные участки в составе зон производственного использования 

предназначены для застройки промышленными, коммунально-складскими, иными 

предназначенными для этих целей производственными объектами. 

В санитарно-защитной зоне промышленных, коммунальных и складских 

объектов не допускается размещение жилых домов, дошкольных 

общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения, учреждений отдыха, 

физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений. садоводческих, дачных и 

огороднических кооперативов, а также производство сельскохозяйственной 

продукции. 

 

Характеристика существующих предприятий 

  Ведущее место в экономике сельского поселения занимает 

сельскохозяйственное производство. 

 На территории поселения находятся два сельскохозяйственных предприятия 

СПССК «Заготовитель», и ООО «Березовское» и 301 личное подсобное хозяйство. 

Более половины валовой продукции сельского хозяйства поселения производится в 

отрасли растениеводства.  

Объекты производственного использования сельского поселения Березовка 

представлены в таблице 1.1.10. 

Таблица 1.1.10 - Объекты производственного использования сельского поселения 

Березовка 

№ 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характер производственной  

деятельности 

Местоположение 

(адрес) 

Ориентировоч

ный радиус 

СЗЗ, м 

2.1 СПССК 

«Заготовитель» 

Заготовка и оптовая торговля 

сельскохозяйственной 

продукцией 

с Березовка, ул 

Почтовая, д 1 

_ 

2.2 ООО 

«Березовское» 
Растениеводство 

с Березовка, ул 

Почтовая, д 1 

50 

2.3 ПСК 

«Березовский» Растениеводство 
с Березовка, ул 

Почтовая, д 1 

50 

На территории с.п. Березовка имеются объекты агропромышленного комплекса. 

Ориентировочные радиусы санитарно-защитных определены согласно СанПиН 

2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация 



18 
 

предприятий, сооружений и иных объектов». 

 

Зона рекреационного назначения 

Рекреационные зоны включают в себя территории занятые лесами, скверами, 

парками, садами, прудами, озёрами, водохранилищами, пляжами, а также, иные 

территории,  используемые  и предназначенные для отдыха, туризма, занятий 

физической культурой и спортом. 

Леса, расположенные в границах поселения, также относятся к рекреационным 

зонам.  В настоящее время они не благоустроены, отсутствует дорожно - тропиночная 

сеть.  

Прибрежные зоны водоемов не благоустроены, отсутствуют оборудованные 

пляжи. 

Наличие водных и лесных объектов является важным фактором для развития 

рекреационной зоны и использование ее потенциала в туристическом бизнесе. 

С. Березовка расположено в живописной местности лесостепной зоны с 

пересеченным  овражистым рельефом. По дну Березового оврага течет ручей, который 

разливается в период половодья и пересыхает в летнее время. На территории села 

расположен  небольшой неблагоустроенный пруд. Больше никаких рекреационных 

ресурсов в селе не выявлено.  Места кратковременного  отдыха для взрослого 

населения сложились  за пределами села.  

 В селе отсутствуют элементы озеленения общественного назначения: парки, 

скверы, бульвары  и коллективные сады. На участке Березовской школы имеется 

озеленение ограниченного использования - посадки берез. 

С. Кубань Озеро  расположено в живописной местности урочища Новая 

Хмелевка с пересеченным  овражистым рельефом.  На территории села отсутствует 

озеленение общественного назначения: парки, скверы, бульвары  и коллективные 

сады.  Места кратковременного  отдыха для взрослого населения сложились  за 

пределами села.  

 В деревне Идея, расположенной  вдоль   речки  Кирилловка, объектов 

рекреационного назначения не выявлено. Природные условия деревни позволяют 

говорить о возможностях организации здесь рекреационных зон и объектов. 
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Зона сельскохозяйственного использования 

Зона сельскохозяйственного использования включает в себя преимущественно 

территории сельскохозяйственных угодий - пашни, сенокосы, пастбища, земли, 

занятые многолетними насаждениями - используются в целях ведения 

сельскохозяйственного производства до момента изменения вида их использования в 

соответствии с генеральными планами поселений и правилами землепользования и 

застройки.  

Зона сельскохозяйственного использования включает также объекты 

сельскохозяйственного назначения. 

Основные направления специализации сельскохозяйственного производства в 

сельском поселении Березовка –растениеводство, зерновые и в меньшей степени 

овощные культуры. Мясо- молочное производство не развито и существует в виде 

индивидуальных подсобных хозяйств. 

В границах с.п. Березовка зоны сельскохозяйственного использования 

составляют – 7 434,7  га из них: 

- сельскохозяйственные угодья – 12 001 га. 

Объекты сельскохозяйственного назначения расположены вокруг жилой зоны 

с.Березовка: в северной, южной и западной частях. 

 В северной части села располагается обширная территория ранее занимаемая 

сельскохозяйственными предприятиями. В настоящее время данная территория 

используется весьма ограниченно. 

Территория находится вне зон развития застройки, что в целом соответствует 

требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная 

классификация предприятий, сооружений и иных объектов».. 

Жилая застройка села развивалась в трех направлениях – северном западном и 

южном. На севере она вплотную подошла к производственной площадке, санитарный 

разрыв до жилой застройки соблюдается не везде. Необходима реконструкция 

территории производственной зоны с учетом ее развития в соответствии с 

мероприятиями СТП м.р. Елховский Самарской области. 

Объекты сельскохозяйственного назначения сельского поселения Березовка 

представлены в таблице 1.1.11. 
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Таблица 1.1.11 - Объекты сельскохозяйственного назначения сельского 

поселения Березовка 

№ 

п/п 

Наименование 

объекта 

Характер производственной  

деятельности 

Местоположение 

(адрес) 

Ориентировоч

ный радиус 

СЗЗ, м 

2.1 
СПССК 

«Заготовитель» 

Заготовка и оптовая 

торговля 

сельскохозяйственной 

продукцией 

с Березовка, 

ул. Почтовая, д 1 
_ 

2.2 
ООО 

«Березовское» 

Растениеводство, 

животноводство. 

с Березовка, 

ул. Почтовая, д 1 
50 

2.3 
ПСК 

«Березовский-1» 

Растениеводство, 

животноводство 

с Березовка, 

ул. Почтовая, д 1 
50 

 

Зона специального назначения 

К объектам специального назначения относятся кладбища, свалки, 

скотомогильники. 

Кладбища. На территории с.п.Березовка  расположено три действующих сельских 

кладбища.  

В с. Березовка имеется кладбище площадью 0,196 га введенное в 1920 году. 

В с. Кубань Озеро имеется кладбище площадью 0,16 га введенное в 1923 году. 

В д. Идея  имеется кладбище площадью 0,15 га введенное в 1925 году. 

Согласно п.7.1.12 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, санитарно-защитная зона сельских 

кладбищ составляет 50 м. Разрыв до жилой застройки соблюдается. 

На территории сельского поселения Березовка имеются также ныне действующие 

кладбища при бывших поселках: 

Кладбище в бывшем мордовском поселке Сосновка, основано в 1930г.,  

площадью 0,08га. Расположено в отрогах оврага Березовый на расстоянии более 3км от  

с. Березовка. 

Кладбище в бывшем поселке Новая Хмелевка, основано в 1940г. площадью 

0,09га. Расположено  южнее села Кубань Озеро на расстоянии 600м. 

На существующую численность населения 876 чел., в соответствии с 

Региональными нормативами градостроительного проектирования Самарской области 

требуется  - 0,14 га.   

Свалки 

Свалок мусора на территории с.п. Березовка не имеется. Организован вывоз ТБО 
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на полигон в м.р. Кошкинский. 

Скотомогильник 

В границах сельского поселения Березовка, за границей села  Березовка по дороге 

на с.Кубань Озеро  располагается скотомогильник (закрытый).  

 

1.2 План прогнозируемой застройки с.п. Березовка 

Стратегической целью государственной жилищной политики на территории 

Самарской области, в том числе на территории муниципального района Елховский,  

является формирование рынка доступного жилья, обеспечение комфортных условий 

проживания граждан, создание эффективного жилищного сектора. 

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного 

строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том числе 

подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 

площадках для жилищного строительства; 

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 

населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным 

коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки; 

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное и 

комфортное жилье – гражданам России»; 

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры; 

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

платежеспособным спросом населения; 

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 

 Результатом реализации Областной целевой программы «Жилище» должно стать 

повышение уровня обеспеченности населения жильем – до 23.2 кв. м  на 1 человека, 

доведение коэффициента доступности жилья до 2.2 года. При этом предполагается 

сокращение среднего уровня износа коммунальной инфраструктуры в населенных 

пунктах  к 2020 году с 58.3% до 40%. 

Планируемые показатели по обеспеченности населения Самарской области 
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жильем  к  2030 г. – 30 кв. м на человека. 

           Площадки под развитие жилищного строительства на территории 

муниципального района Елховский представлены в таблице 1.2.1. 

Таблица 1.2.1- Площадки под развитие жилищного строительства 

Населенные пункты Площадь участка, га Количество участков 

с. Березовка 2,9 По расчету 

 

 

Прогноз численности населения с.п. Березовка  с учетом 

 освоения резервных территорий 

Этот вариант прогноза численности населения с.п. Березовка рассчитан с учетом 

территориальных резервов в пределах сельского поселения и освоения новых 

территорий, которые могут быть использованы под жилищное строительство. 

На резервных территориях с.п. Березовка можно разместить 180 участков под 

индивидуальное жилищное строительство – 77 участков на 1-ю очередь и 103 участка 

на расчетный срок.  

По данным 2005 года средний размер домохозяйства в Самарской области 

составляет 2,7 человека, в м.р. Елховский – 2,6 человек. С учетом эффективности 

мероприятий по демографическому развитию Самарской области, а также с 

улучшением демографической ситуации в с.п. Березовка, уменьшением коэффициента 

смертности и стабильно положительным сальдо миграции,  средний размер 

домохозяйства в перспективе может увеличиться до 3-х человек.  

Исходя из этого на участках, отведенных под жилищное строительство в                      

с.п. Березовка, при полном их освоении будет проживать 307 человек.  

В целом численность населения с.п. Березовка к 2023 году возрастет до                            

942 человек, к 2033 г. – до 1 183 человек. 

          В Таблице 1.2.2 приведен прогнозный возрастной состав населения сельского 

поселения Березовка с учетом освоения резервных территорий. 
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Таблица 1.2.2 - Прогноз возрастной структуры населения с.п. Березовка с учетом 

освоения резервных территорий, чел. 

 

             Прогноз численности  населения с.п. Березовка представлен на рисунке № 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Возрастной состав населения 

Всего, чел. 
Из них на резервных 

территориях 

1-я 

очередь 

Расчет-

ный срок 

1-я 

очередь 

Расчет-

ный срок 

1 2 3 4 5 6 

сельское поселение Березовка 

I. Общая численность населения 942 1183 66 241 

II. Дети, в т.ч. в возрасте: 183 232 12 49 

III. Население трудоспособного возраста  543 678 39 135 

IV. Население старше трудоспособного 

возраста 

216 273 15 57 
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Архитектурно-планировочное решение 

Планировочная структура сельского поселения Березовка предусматривает: 

- компактное размещение и взаимосвязь территориальных зон с учетом их 

допустимой совместимости; 

- зонирование и структурное членение территории в увязке с системой 

общественных центров, транспортной и инженерной инфраструктурой; 

              - эффективное использование территорий в зависимости от ее 

градостроительной ценности, допустимой плотности застройки, размеров 

земельных участков; 

-  комплексный учет архитектурно-градостроительных традиций, природно-

климатических, историко-культурных, этнографических и других местных 

особенностей; 

- эффективное функционирование и развитие систем жизнеобеспечения, 

экономию топливно-энергетических и водных ресурсов; 

-   охрану окружающей среды, памятников истории и культуры; 

-   охрану недр и рациональное использование природных ресурсов; 

            - условия для беспрепятственного доступа к объектам социальной, 

транспортной и инженерной инфраструктуры в соответствии с требованиями 

нормативных документов. 

Перспективные площадки под жилищное и промышленное строительство  

определялись с учётом природных и техногенных факторов, сдерживающих 

развитие территории, а также с соблюдением санитарно-гигиенических условий 

проживания населения. 

В результате анализа современного использования территории                                  

с. Березовка,  можно сделать следующие выводы: 

- большая часть территории села имеет ограничения в градостроительном 

освоении, местами значительные. В северном направлении развитие села ограничено 

заболоченными территориями и санитарно-защитной зоной от перспективной 

производственной площадки.  

Участки на северо-востоке и на западе также являются подтопляемыми, от 

имеющихся озер и ручьев. 
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Территориальные резервы в границах населенного пункта с. Березовка 

имеются в структуре существующей жилой застройки.  

За границами н.п. в пределах сельского поселения Березовка 

территориальное развитие возможно к юго-востоку от села вдоль въездной 

автодороги, но сдерживается санитарно-защитной зоной от действующих 

промышленных площадок. 

 На первую очередь планируется территориальное развитие охватывающее 

участки в границах населенного пункта.  

 На расчётный срок планируется территориальное развитие в юго-восточном 

направлении за границей населенного пункта, вдоль автодороги местного значения 

(площадь территории, планируемой под развитие жилой зоны, составляет 8,5 га). 

 При разработке архитектурно-планировочной организации территории села 

Березовка была учтена существующая планировочная структура, а также проектные 

предложения по развитию села, предусмотренные в СТП Самарской области.  

Новая жилая зона площадка №4, развивается на продолжении существующей  

улицы Комсомольская, на участке въезда в село.  

В результате анализа современного использования территории                         

с. Кубань Озеро, можно сделать следующие выводы: 

 - в настоящее время территория в границах села освоена в недостаточном 

объеме, имеются свободные от застройки участки пригодные для развития застройки в 

границах населенного пункта. 

Часть территории села имеет ограничения в градостроительном освоении, 

местами значительные. В юго-западном направлении развитие ограничивается 

санитарно-защитной зоной от кладбища и от перспективной промышленной 

площадки. 

 Участки на юго-востоке являются подтопляемыми, от имеющихся озер и 

ручьев. 

 Территориальные резервы в границах населенного пункта с. Кубань Озеро 

имеются в структуре существующей жилой застройки, а также в северо-восточной 

части населенного пункта.   
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  За границами населенного пункта предусматривать дополнительные 

площадки нецелесообразно т.к территории под освоение в пределах границ весьма 

обширны. 

На расчётный срок планируется территориальное развитие охватывающее 

участки резервов в структуре существующей застройки в границах населенного пункта 

(площадь территории, планируемой под развитие жилой зоны, составляет 7,5 га). 

При разработке архитектурно-планировочной организации территории села 

Кубань Озеро была учтена существующая планировочная структура, а также 

проектные предложения по развитию села, предусмотренные в СТП Самарской 

области.  

Новые жилые зоны площадки № 1, № 2 и № 3 развиваются по улице 

Центральная. Планируемое развитие общественной зоны также планируется провести 

в структуре имеющихся резервов в границе села между кварталами жилой зоны. 

Анализ современного использования территории деревни Идея показал: 

- В настоящее время территория в границах населенного пункта освоена в 

недостаточном объеме, имеются свободные от застройки участки пригодные для 

развития застройки в границах населенного пункта. 

Территория не имеет ограничения в градостроительном освоении.  Ограничение 

на развитие налагаются по ряду сопутствующих причин: 

-отсутствие обеспеченности инженерной инфраструктурой; 

-отсутствие демографических ресурсов; 

-удаленность от центра муниципального района и других крупных населенных 

пунктов. 

При разработке архитектурно-планировочной организации территории                         

деревни Идея была учтена существующая планировочная структура, а также 

проектные предложения по развитию села, предусмотренные в СТП Самарской 

области.  

Новые жилые зоны развиваются на продолжении существующей улицы 

Овражная, здесь размещены две площадки планируемые под комплексное освоение                 

№ 1 и № 2 общей площадью 4,2 га. 

Проектные решения разработаны с учётом перспективы развития поселения на 

расчётные сроки:  
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  1 очередь (первый период) – до 2023 года включительно; 

   расчетный срок  (второй период) – до 2033 года включительно.  

 

Развитие жилой зоны 

В целях создания благоприятных условий для развития жилищного 

строительства органам местного самоуправления необходимо осуществлять:  

- подготовку земельных участков для жилищного строительства, в том 

числе подготовку инженерной и транспортной инфраструктур на планируемых 

площадках для жилищного строительства; 

- освоение земель сельскохозяйственного назначения, прилегающих к 

населенным пунктам и расположенных вблизи от мест подключения к инженерным 

коммуникациям, в целях развития малоэтажной застройки; 

- содействие в реализации мероприятий национального проекта «Доступное 

и комфортное жилье – гражданам России»; 

- увеличение объемов строительства жилья и коммунальной инфраструктуры; 

- приведение существующего жилищного фонда и коммунальной 

инфраструктуры в соответствие со стандартами качества; 

- обеспечение доступности жилья и коммунальных услуг в соответствии с 

платежеспособным спросом населения; 

- развитие финансово-кредитных институтов рынка жилья. 

Развитие жилых зон планируется на свободных участках в существующих 

границах села Березовка, а также за границами населенного пункта в юго-восточном 

направлении. Предполагается застройка усадебными жилыми домами с 

приусадебными участками.  

Размеры приусадебных земельных участков приняты в соответствии с 

Решением Совета Депутатов муниципального образования Елховский район № 237 от 

26 ноября 2007 года  «Об утверждении предельных размеров земельных участков, 

предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в 

государственной и муниципальной собственности на территории Елховского района». 

Для индивидуального жилищного строительства в размере 0,25 га – 0, 07 га для 

расчётов размер участка принят 2 000 кв.м. 

Усадебная застройка - территория преимущественно занята одно - 
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двухквартирными 1-2 этажными жилыми домами с хозяйственными постройками на 

участках, предназначенных для садоводства, огородничества, а также для содержания 

скота, в разрешенных случаях. 

Так как в сельской малоэтажной, в том числе усадебной жилой застройке, 

расчётные показатели жилищной обеспеченности не нормируются.  Для расчёта общей 

площади проектируемого жилищного фонда условно принята общая площадь 

индивидуального жилого дома на одну семью 200 кв.м. 

 

Планируемые объекты жилищного фонда 

Развитие малоэтажной индивидуальной застройки в сельском поселении 

Березовка предусматривается за счет уплотнения существующей застройки и освоения 

свободных территорий. Площадь земельных участков в проекте установлена в размере 

0,07  – 0,25 га.   

Количество человек в семье на I очередь и расчетный срок принято –                                  

3,0 человека.  

 с. Березовка  

На свободных территориях в границах населенного пункта  

ПЛОЩАДКА № 1 в центральной части населенного пункта по ул. Почтовая, 

рассчитана на 1 очередь строительства. Освоение уже началось. 

Площадь проектируемой территории – 0,41 га; 

Планируется размещение 2  индивидуальных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 400м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 2 расположена в центральной части населенного пункта по ул. 

Школьная, рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории – 0,7га,  

Планируется размещение ориентировочно 3 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 3 расположена на юго-восточной границе села по ул. Полевая, 

рассчитана на 1 очередь строительства. 

Площадь проектируемой территории 0,9 га,  

Планируется размещение ориентировочно 5 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 000  м
2
; 
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Итого на свободных территориях в границах населенного пункта планируется: 

Площадь проектируемой территории – 2,1 га; 

Планируется размещение – 10 усадебных участков; 

Площадь жилищного фонда составит 2 000 м
2
;  

На свободных территориях за границей населенного пункта 

ПЛОЩАДКА № 4 на продолжении ул. Комсомольская (участок, примыкающий к 

въездной дороге), планируется на расчетный срок до 2033 г. 

Площадь проектируемой территории - 6, 5 га; 

Планируется размещение ориентировочно – 33 усадебных участков.  

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит -6 600 м
2
  

           С. Кубань Озеро 

ПЛОЩАДКА № 1 по ул. Центральная в центральной части населенного пункта, 

рассчитана на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,9  га; 

Планируется размещение ориентировочно 5 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 1 000  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 2 в центральной части населенного пункта между улицами 

Центральная и Луговая, рассчитана на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,75  га; 

Планируется размещение ориентировочно 4 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 800  м
2
; 

ПЛОЩАДКА № 3 по ул. Центральная на северо-востоке населенного пункта, 

планируется на расчетный срок до 2033 г.  

Площадь проектируемой территории – 5,8  га; 

Планируется размещение ориентировочно 29 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 5 800  м
2
; 

              Д. Идея 

ПЛОЩАДКА № 1 на северо востоке населенного пункта  по  ул. Овражная, рассчитана 

на 1 очередь строительства.  

Площадь проектируемой территории – 0,6  га; 

Планируется размещение ориентировочно3 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит - 600  м
2
; 
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ПЛОЩАДКА № 2 на севере населенного пункта  по  ул. Овражная, планируется на 

расчетный срок до 2033 г.  

Площадь проектируемой территории – 3,6  га; 

Планируется размещение ориентировочно 18 усадебных жилых домов; 

Ориентировочно общая площадь жилого фонда составит – 3 600  м
2
; 

Всего по генеральному плану планируется: 

Увеличение жилищного фонда на первую очередь строительства составит                   

4 400 м
2
. 

Численность населения увеличится на 66  человек.  

Общий жилищный фонд, с учётом существующего – 23 872,4 м
2
, составит                       

28 273 м
2
. 

Численность населения, с учётом существующего – 876 чел., составит 942 чел. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит 25,3 м
2
/чел. 

Увеличение жилищного фонда на расчётный срок строительства составит                  

16 000 м
2
.  

Численность населения увеличится на 241  человека.  

Общий жилищный фонд с учётом существующего и первой очереди 

строительства составит 44 273 м
2
.  

Численность населения с учётом существующего и первой очереди 

строительства составит 1 183 чел. 

Средняя обеспеченность жилищным фондом составит  38,3 м
2
/чел. 

Проектируемая застройка подключается к существующим инженерным сетям и 

транспортной инфраструктуре. 

В новой застройке зарезервированы площадки под строительство учреждений 

культурно-бытового назначения. 

Разнообразие жилой застройки достигается путем применения индивидуальных 

проектов жилых домов и созданием определенного ритма при их размещении,  

соблюдения красных линий застройки. 

            Изменение границ населенных пунктов в составе с.п. Березовка представлено  в 

таблице 1.2.3 
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Таблица 1.2.3 – Изменение границ с.п. Березовка 

№ 

п/

п 

Наименование 

населенного пункта 

(сельского поселения) 

Ориентир. 

площадь, га 
Примечание 

с. Березовка 

1 Площадка № 1      2023г. 0,41 в существующих границах села 

2 Площадка № 2      2023г. 0,7 в существующих границах села 

3 Площадка № 3      2023г. 0,9 в существующих границах села 

4 Площадка № 4      2033г. 6,5 за границами села 

с. Кубань-Озеро 

1 Площадка № 1      2023г. 0,9 в существующих границах села 

2 Площадка № 2      2023г. 0,75 в существующих границах села 

3 Площадка № 3      2033г. 5,8 в существующих границах села 

д. Идея 

1 Площадка № 1      2023г. 0,6 в существующих границах  деревни 

2 Площадка № 2      2033г. 3,6 в существующих границах  деревни 

         

Прирост площади жилого фонда с.п. Березовка представлен в таблице 1.2.4.      

Таблица 1.2.4 – Прирост площади жилого фонда с.п. Березовка 

Наименование показателя 
Существующее 

значение 

Значение на 2023 

год 

Значение на 

расчетный срок 

развития 2033г. 

Жилой фонд, м
2
 23 872,4 28 273 44 273 

Численность населения с 

учетом прироста, чел. 
876 942 1 183 

Средняя обеспеченность 

жильем, м
2
/чел 

25,54 25,3 38,3 

 

 Развитие общественно-деловой зоны 

Общественно-деловые зоны, предусматриваемые генеральным планом 

поселения, формируются из объектов социальной инфраструктуры, размещение 

которых необходимо для осуществления полномочий органов местного 

самоуправления.  

Данные объекты по своему назначению должны соответствовать требованиям 

статьи 14 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», к 

ним относятся объекты связи, общественного питания, торговли, бытового 

обслуживания, библиотечного обслуживания, объекты для организации культуры и 

досуга, физической культуры и массового спорта, объекты для обеспечения пожарной 

безопасности и другие. 
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Село Березовка обладает статусом административного центра поселения, 

поэтому на его территории могут располагаться также объекты периодического 

обслуживания населения муниципального района.  

Проектные предложения по развитию таких объектов разрабатываются в составе 

проекта «Схема территориального планирования муниципального района».  

В целом процент обеспеченности жителей объектами обслуживания достаточно 

высок, даже с учётом увеличения численности населения мощность ряда объектов 

превышают необходимые нормативные требования (при учете проведения 

мероприятий по реконструкции).  

Для учащихся, проживающих на расстоянии свыше 1 км от учреждения 

образования, необходимо организовывать транспортное обслуживание (СанПиН 2.4.2. 

1178-02). 

Перспективная численность населения на расчетный срок с учетом развития 

территории - составит 1183 человек. Развитие общественного центра будет 

происходить на существующей территории и на новых площадках, в соответствии с 

расчетом, с учетом перспективной численности населения и в соответствии с 

нормативными радиусами обслуживания  объектов соцкультбыта и «Региональных 

нормативов градостроительного проектирования Самарской области». 

Село  Березовка обладает хорошо  развитой   инфраструктурой,  имеет  

потенциал для инвесторов, интересующихся свободными площадями для размещения 

жилья и производства. 

 

Планируемые объекты обслуживания 

Проектом генерального плана предусматривается в существующей застройке на                

1 очередь строительства, согласно «Схеме территориального планирования 

муниципального района Елховский Самарской области»: 

Строительство административного здания нового административного здания в 

селе Березовка на пересечении улиц Комсомольская и Почтовая, площадью земельного 

участка 0,20 га.  

Строительство фельдшерско-акушерского пункта в селе Березовка по ул. 

Школьная площадью земельного участка 0,10 га  
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Согласно расчету, генеральным планом предлагается:  

Строительство плоскостных физкультурно-спортивных сооружений открытого 

типа (спортивные площадки), площадью 1,6 га; 

Строительство аптеки в селе Березовка на площадке № 4 планируемой под 

комплексное освоение,  площадью земельного участка 0,10 га 

Строительство объектов торговли и бытового обслуживания в селе Березовка на 

площадке № 4, планируемой под комплексное освоение, по ул. № 5, площадью 

земельного участка 0,30 га.  

Строительство объекта торговли в деревне Идея по ул. Овражная, площадью 

земельного участка 0,20 га.  

Строительство - физкультурно-спортивного комплекса с универсальным 

спортивным залом и плоскостными сооружениями   в селе Березовка на площадке № 4, 

планируемой под комплексное освоение площадью земельного участка 1 га; 

Учитывая, что проектируемая территория и прилегающая существующая 

малоэтажная застройка не охвачена нормативным радиусом пешеходной доступности 

к объектам образования, торговли, культуры и т.д., необходимо предусмотреть 

размещение данных объектов на проектируемой площадке. При выполнении проекта 

планировки  на данную территорию необходимо уточнить местоположения объектов. 

 

Развитие зоны производственного использования 

Производственные и коммунально-складские зоны предназначены для застройки 

производственными, коммунальными и складскими объектами, а также для 

установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) таких объектов. 

Производственные и коммунально-складские зоны планируется развивать на 

существующих площадках, как в границах населённых пунктов, так и за их пределами. 

Производственным предприятиям, имеющим СЗЗ, распространяющейся на жилую, 

рекреационную, общественно-деловую зоны, необходимо выполнить мероприятия по 

реконструкции и модернизации производства, либо изменить вид производства, для 

уменьшения класса опасности и, соответственно, размера СЗЗ. 
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Планируемые производственные и коммунально-складские 

объекты 

В целях создания благоприятных условий для развития промышленного 

комплекса при осуществлении функционального зонирования территории 

предусматриалась реконструкция и техническое перевооружение существующих 

на территории поселения сельскохозяйственных производственных и 

коммунально-складских объектов. 

Проектируемые предприятия промышленного назначения должны иметь 

градообразующее значение и являться  источником создания новых рабочих мест для 

жителей сельского поселения Березовка. 

Санитарно-защитное озеленение предполагает использование под насаждения 

свободных от застройки участков. 

 Структура санитарно-защитных насаждений определяется характером 

загрязнения атмосферы, направлением господствующих ветров, климатическим и 

почвенным условиям местности, размерами и конфигурацией самой зоны, 

использованием смежных территорий и является различной в каждом конкретном 

случае.  

Озеленение санитарно-защитных зон: 

Минимальную площадь озеленения санитарно-защитных зон следует принимать 

в зависимости от ширины зоны, в %: 

до 300 м............................................. 60 

св. 300   до   1000 м .......................... 50 

Со стороны селитебной территории необходимо предусматривать полосу 

древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 

100 м — не менее 20 м. 
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1.3 Прогноз изменения доходов населения с.п. Березовка 

Прогноз изменения доходов населения с.п. Березовка представлен в таблице 1.3.1. 

Таблица 1.3.1- Прогноз доходов населения с.п. Березовка 

Показатель 
Ед. 

изм. 

Период, год. 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 
2022-

2023 

2024-

2033 

Средний 

совокупный 

доход семьи Руб. 
1
8
 7

5
5
,6

5
 

2
1

 4
0
5
,1

 

2
2

 5
1
8
,2

 

2
3

 6
8
9
,1

 

2
4

 9
2
0
,9

 

2
6

 3
1
6
,8

 

2
7

 6
8
5
,3

 

3
0

 4
0
6
,6

 

4
6
 2

1
8
 

           Показатели для определения среднего дохода населения представлены          

в таблице 1.3.2. 

Таблица 1.3.2- Показатели для определения среднего дохода населения                           

Показатель Ед. изм. 
Период, год 

2015 2016 2017 

Средняя заработная плата руб. 5 965,00 7 500,0 7 500,0 

Среднее количество человек в семье чел. 3 3 3 

Численность населения, получаемого 

коммунальные услуги 
чел. 876 876 876 

 

Данные о возрастной структуре населения сельского поселения представлены в 

таблице 1.3.3. 

Таблица 1.3.3. - Данные о возрастной структуре населения с.п. Березовка 

Показатели 

Количество, 

чел. 

(01.01.2016 г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Количество, 

чел. 

(01.01.2017г.) 

% от общей 

численности 

населения 

Из общей численности 

населения: 
876 100 876 100 

Население моложе 

трудоспособного возраста 
171 19,5 171 19,5 

Население 

трудоспособного возраста: 
504 57,6 504 57,6 

Население старше 

трудоспособного возраста: 
201 22,9 201 22,9 
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2. Перспективные показатели спроса на коммунальные ресурсы  

с.п. Березовка их обоснование 

2.1 Показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель  

          Согласно Генплану теплоснабжение новых зданий в с. Березовка, с. Кубань 

Озеро, д. Идея  будет осуществляться от новых автономных котельных,  или 

индивидуальных источников, обеспечивающих подачу теплоносителя на отопление и 

горячее водоснабжение. 

        Тепловые потоки для вновь проектируемых объектов, приведены отдельно по 

площадкам и очередям строительства  в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 - Тепловые потоки для вновь проектируемых объектов 

№ 

п.п. 

Площадки 

Кол-во 

жил. 

дом 

Тепловые потоки, Гкал/час 

Протяжённо

сть сетей, 

км 

на бытовые 

нужды, в 

т.ч. на 

горячее 

водоснабже

ние 

на 

отопление 

жилых и 

обществен

ных 

зданий 

на 

вентиляцию 

общественны

х зданий 

1 2 3 4 5 6 7 

 Первая очередь строительства.  

 с. Березовка (в границах села)  

1.1 Площадка № 1 2 0,007 0,038 0,005 - 

1.2 Площадка № 2 3 0,011 0,057 0,007 - 

1.3 Площадка № 3 5 0,019 0,095 0,011 - 

 с. Кубань Озеро (в границах села)  

1.4 Площадка № 1 5 0,019 0,095 0,011 - 

1.5 Площадка № 2 4 0,015 0,075 0,009 - 

 д.Идея (в границах н.п)  

1.6 Площадка № 1 3 0,011 0,057 0,007 - 

 Расчётный срок строительства  

 с. Березовка (в границах села)  

1.7 Площадка № 4 33 0,126 0,628 0,075 - 

 с. Кубань Озеро (в границах села)  

1.8 Площадка № 3 29 0,109 0,552 0,066 - 

 д.Идея (в границах н.п)  

1.9 Площадка № 2 18 0,068 0,342 0,041 - 

 

            Объем потребления тепловой энергии и приросты потребления тепловой 

энергии потребителями с.п. Березовка  приведен в таблице 2.1.2. 
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Таблица 2.1.2 - Объем потребления тепловой энергии и приросты потребления 

тепловой энергии потребителями 

Потребители тепловой энергии 

Тепловые нагрузки, Гкал/час 

 

Базовое 

значение 

Значение на 

первую очередь 

строительства до 

2023года 

Значение на 

расчетный срок 

до 2033года 

с.п. Березовка 0,736 1,285 3,292 

Жилая зона 0,426 0,743 1,902 

Общественно-деловая зона 0,04 0,272 1,12 

Прочие (бюджетные потребители) 0,27 0,27 0,27 

Зона произв. использования 0 0 0 

Зона сельскохозяйственного 

использования 
- - - 

 

             Суммарная подключенная нагрузка  на сегодняшний момент составляет                             

0,736 Гкал/ч. 

Прирост тепловой нагрузки на расчетный период: 

 в период с 2016г. по 2018г. составит 0,0 Гкал/ч; 

 в период с 2019г. по 2023г. составит 0, 549 Гкал/ч; 

 в период с 2024 г. по 2033г. составит 2,007 Гкал/ч. 

Перспективные нагрузки отопления, вентиляции и горячего водоснабжения 

рассчитаны на основании приростов площадей строительных фондов. 

            Теплоснабжение с. Березовка обеспечивается тремя источниками 

теплоснабжения. Перспективные административно- общественные здания планируется 

обеспечить теплом от новых источников теплоснабжения.  

            Обоснование отсутствия возможности передачи тепловой энергии от 

существующего  источника тепловой энергии основывалось на расчетах радиуса 

эффективного теплоснабжения и отсутствия резерва тепловой мощности 

существующих  источников. 

          Перспективные балансы тепловой мощности приведены в таблице 2.1.3. 
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Таблица 2.1.3-  Перспективные балансы тепловой мощности источников тепловой 

энергии и тепловой нагрузки  

Существующая тепловая мощность источников тепловой энергии , Гкал/час 

Располагаемая тепловая мощность Котельной № 1 с. Березовка 0,27 

Располагаемая тепловая мощность Котельной № 2 с. Березовка 0,51 

Располагаемая тепловая мощность Котельной № 3 с. Березовка 0,043 

Итого 0,823 

Существующая  и перспективная тепловая нагрузка потребителей  тепловой энергии, 

Гкал/час 

Потребность в выработке тепловой 

энергии для покрытия нужд нагрузки 

потребителей, Гкал/час 

Значение 

на 2016 

год 

Значение на 

первую очередь  

(до 2023года) 

Значение на 

расчетный 

срок (до 

2033года) 

Потребители, в том числе: 0,736 1,285 3,292 

Жилые дома  0,426 0,743 1,902 

Общественные здания  0,04 0,272 1,12 

Прочие ( бюджетные потребители) 0,27 0,27 0,27 

Промышленные 0 0 0 

Резерв/Дефицит существующей располагаемой тепловой мощности источников 

теплоснабжения с.п. Березовка 

Резерв(+)/ Дефицит(-) +0,081 -0,468 -2,475 

             Для обеспечения перспективных тепловых нагрузок необходимо строительство 

новых источников теплоснабжения. 

          

Перспективные топливные балансы 

         В основе проектируемых установок минимодульных котельных 

автоматизированных закладываются котлы мощностью 24 кВт и 30 кВт. 

Часовой расход газа 42 котлами мощностью 24 кВт составляет 118,207 м
3
/час при КПД 

котлов 92%. Уточненный расчет годовых и часовых расходов топлива выполняется на 

стадии проектирования. 

           Перспективные топливные балансы на расчетный период представлены в 

таблице 2.1.4. 
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Таблица 2.1.4 - Перспективные топливные балансы на расчетный период 

Потребители тепловой энергии 

Расход газа модульными котельными, м
3
/час 

Базовое 

значение 

Значение на 

первую очередь 

строительства до 

2023года 

Значение на 

расчетный срок 

до 2033года 

с.п. Березовка 118,207 206,38 528,7 

         

            Расход перспективных максимально часовых и годовых расходов топлива 

представлен в таблице 2.1.5. 

Таблица 2.1.5 - Расчеты перспективных максимально часовых и годовых расходов 

топлива          

П
о
тр

еб
и

те
л
и

 т
еп

л
о
в
о
й

 

эн
ер

ги
и

 

Расход топлива источниками тепловой энергии 

Существующее 

значение 

значение на первую 

очередь Генплана 

Значение на расчетный 

срок Генплана 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
-

ч
ас

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
ч

ас
 

Г
о
д

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
го

д
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
-

ч
ас

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
ч

ас
 

Г
о
д

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
го

д
 

М
ак

си
м

ал
ь
н

о
-

ч
ас

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
ч

ас
 

Г
о
д

о
в
о
й

 р
ас

х
о
д

 

у
сл

о
в
н

о
го

 

то
п

л
и

в
а,

 т
у

т/
го

д
 

Жилые дома 0,066 198,28 0,115 346,04 0,295 885,18 

Администрат

ивно-

общественны

е здания 

0,012 31,98 0,021 55,81 0,054 142,76 

Производстве

нные здания 
- - - - - - 

Прочие  

(бюджетные 

потребители) 

0,024 116,07 0,042 202,57 0,106 518,18 

ИТОГО 0,102 346,33 0,178 604,42 0,455 1 546,12 

 

          Водоподготовительное оборудование на источниках теплоснабжения                              

с. Березовка не предусмотрено. 
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2.2 Показатели прогноза спроса по водоснабжению 

Для бесперебойного водоснабжения населенных пунктов водой 

соответствующего качества, отвечающего требованиям СанПиН 2.1.4.1071-01 

«Питьевая вода», необходимо выполнить ряд мероприятий, которые будут 

осуществляться в рамках областной целевой программы «Чистая вода», а именно:  

- строительство нового водозабора и водоводов;  

- строительство сооружений по водоподготовке; 

- строительство водоводов и уличных сетей, для площадок нового строительства; 

- замена изношенных сетей и вышедшего из строя оборудования. 

с. Березовка.  Источником водоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2, 3) будет являться 

существующая сеть водоснабжения с. Березовка.  Подключение будет осуществляться 

в установленном порядке в соответствии с выдаваемыми для этих объектов 

техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 4) 

необходимо строительство водопроводной сети. 

с. Кубань Озеро. Источником водоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2) будет являться 

существующая сеть водоснабжения с. Кубань Озеро. Подключение будет 

осуществляться в установленном порядке в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 3) 

необходимо строительство водопроводной сети. 

д. Идея. Для водоснабжения д. Идея необходимо строительство водопроводной 

сети. 

           Прогнозный объем водопотребления с разделением по видам водопотребителей 

представлен в таблице 2.2.1. 

Таблица 2.2.1 – Прогнозный объем водопотребления 

Наименование параметра 

Базовые 

значения, 

тыс.м
3
 

Значения на 

первый этап 

развития, 

тыс.м
3
 

Значения на 

расчетный срок 

Генплана, 

тыс.м
3
 

Объем потребления  всего по                           

с.п. Березовка 
219,0 227,1 258,06 

Бюджетные организации 10,95 10,95 10,95 

Население 190,53 198,63 228,5 

Прочие  17,52 17,52 18,66 

Водопотребление и водоотведение новой застройки, посчитано отдельно по 
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площадкам и очередям строительства, представлены в таблице 2.2.2. 

Таблица 2.2.2 - Расход воды на новое строительство 

Площадки застройки 

Кол-

во 

чел. 

 

Водопотребление Протя

женнос

ть 

сетей h 

км 

Хоз. питьевое, 

max 

Пожароту

шение, 

(5л/сек 

1пож 3 ч) 

м3/сут 

Полив 

м3/сут 

м3/сут м3/час 

с. Березовка 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 6 1,6 0,16 108 0,4 - 

Площадка № 2,     3 инд. ж/д 9 2,4 0,24 108 0,6 - 

Площадка № 3,     5 инд.ж/д 15 4,0 0,4 108 1,1 - 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 4,   33 инд.ж/д 100 26,9 2,69 108 7,0 1,48 

с. Кубань Озеро 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     5 инд.ж/д 15 4,0 0,4 108 1,1 - 

Площадка № 2,     3 инд.ж/д 12 3,2 0,32 108 0,8 -- 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 3   29 инд.ж/д 87 23,4 2,34 108 6,1 0,8 

д. Идея 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 9 2,4 0,24 108 0,6 1,3 

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 2,  18 инд.  ж/д 54 14,5 1,45 108 3,8 - 

            Резерв (дефицит) существующей установленной мощности водозаборов 

населенных пунктов с.п. Березовка  при обеспечении перспективных нагрузок, 

представлен в таблице 2.2.3. 

Таблица 2.2.3 - Резерв (дефицит) существующей установленной мощности 

водозаборов 

Наименование параметра 

Базовые 

значения, 

м
3
/сут 

Значения на 

первый этап 

развития, 

м3/сут 

Значения на 

расчетный срок 

Генплана, 

м
3
/сут 

с. п. Березовка 

Установленная мощность водозабора 960 960 960 

Потребность в подаче воды для покрытия 

нужд потребителей 
600 622,2 707,02 

Объекты административно - социальной 

инфраструктуры 
30,0 30 30 

Население 522 544,2 625,9 

Прочие  48,0 48,0 51,12 

Резерв(+)/ дефицит(-) мощности +360 +337,8 +252,98 

        Как видно из таблицы 2.2.3, при обеспечении перспективной нагрузки системы 
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водоснабжения на расчетный срок развития с.п. Березовка в системе подачи воды 

наблюдается резерв мощности водозаборов.  

 

2.3 Показатели прогноза спроса по водоотведению 

Бытовая канализация 

 Канализование всех новых зданий с. Березовка, с. Кубань Озеро, д. Идея будет 

осуществляться в накопители сточных вод с последующим вывозом на очистные 

сооружения с. Елховка.  

         Расход стоков на новое строительство представлен в таблице 2.3.1 

Таблица 2.3.1 - Расход стоков на новое строительство 

Площадки застройки 

Кол-во 

людей, чел. 

 

Водоотведени

е, 

м
3
/сут 

Протяженно

сть сетей, км 

с. Березовка 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 6 1,6  

Площадка № 2,     3 инд. ж/д 9 2,4  

Площадка № 3,     5 инд.ж/д 15 4,0  

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 4,   33 инд.ж/д 100 26,9  

с. Кубань Озеро 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     5 инд.ж/д 15 4,0  

Площадка № 2,     3 инд.ж/д 12 3,2  

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 3   29 инд.ж/д 87 23,4  

д. Идея 

Первая очередь строительства в границах села 

Площадка № 1,     2 инд. ж/д 9 2,4  

Расчетный срок строительства ( на свободных территориях) 

Площадка № 2,  18 инд.  ж/д 54 14,5  

 

Дождевая канализация 

Отвод дождевых и талых вод с территорий с. Березовка, с. Кубань Озеро, 

д. Идея будет осуществляться с учётом существующей застройки по открытым 

водостокам в пониженные по рельефу места. 
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2.4 Показатели прогноза спроса по газоснабжению 

          Расход газа для проектируемых объектов представлен в таблице 2.4.1. 

Таблица 2.4.1 - Расход газа для проектируемых объектов 

Площадки 

Кол-во 

жил. 

домов 

Расход газа, м
3
/час Протяжён

ность 

сетей 

км 

на бытовые 

нужды, в т.ч. на 

горячее 

водоснабжение 

на отопление 

жилых и 

общественных 

зданий 

на 

вентиляцию 

общественн

ых зданий Первая очередь строительства.  

с. Березовка (в границах села) 

Площадка № 1 2 1,05 5,29 0,63 - 

Площадка № 2 3 1,58 7,93 0,95 - 

Площадка № 3 5 2,63 13,21 1,59 - 

с. Кубань Озеро (в границах села) 

Площадка № 1 5 2,63 13,21 1,59 - 

Площадка № 2 4 2,10 10,57 1,27 - 

д.Идея (в границах н.п)  

Площадка № 1 3 1,58 7,93 0,95 2,6 

Расчётный срок строительства  

с. Березовка (в границах села) 

Площадка № 4 33 17,5 87,21 10,47 3 

с. Кубань Озеро (в границах села) 

Площадка № 3 29 15,23 76,64 9,20 1,6 

д. Идея (в границах н.п) 

Площадка № 2 18 9,45 47,57 5,71 2,6 

с. Березовка.  Источником газоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2, 3) будет являться 

существующая сеть газоснабжения с. Березовка. Подключение будет осуществляться в 

установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих объектов 

техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 4) 

необходимо строительство сети газопроводов низкого давления с подключением к 

существующему ГРП. 

с. Кубань Озеро. Источником газоснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2) будет являться 

существующая сеть газоснабжения с. Кубань Озеро. Подключение будет 

осуществляться в установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 3) 

необходимо строительство сети газопроводов низкого давления с подключением к 

существующему ГРП. 

д. Идея. Для развития д. Идея необходимо произвести ее газификацию. 

Расход газа на новое строительство посчитан, отдельно для каждой площадки и 
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по каждой очереди строительства. Расход газа на горячее водоснабжение учтен в 

общем расходе газа на бытовые нужды. 

 

2.5 Показатели прогноза спроса по электроснабжению 

Расчет нагрузок на новое строительство посчитан, отдельно для каждой 

площадки и по каждой очереди строительства, представлен в таблице 2.5.1. 

Таблица 2.5.1 - Расчет нагрузок на новое строительство 
№ 

п/п 

1-я очередь Расчетный срок 
Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

Вид застройки Нагрузка, 

кВт 

с. Березовка 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 2 дома 3,0   

  

1 Усадебная застройка 3 дома 4,5   

Площадка № 3 

1 Усадебная застройка 5 домов 7,5   

Площадка № 4 

1   Усадебная застройка 33 

дома 

49,5 

2   Физкультурно-спортивный 

центр 

27 

3   Магазин  30 

4   КБО 5 

5   Кафе 9 

Уплотнение существующей застройки 

1 Административное здание 16   

2 ФАП 5   

 Общая нагрузка 36  120,5 

с. Кубань Озеро 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 5 домов 7,5   

Площадка № 2 

1 Усадебная застройка 4 дома 6   

Площадка № 3 

1   Усадебная застройка 29 

домов 

43,5 

 Общая нагрузка 13,5  43,5 

д. Идея 

Площадка № 1 

1 Усадебная застройка 3 дома 4,5   

Площадка № 2 

1   Усадебная застройка 4 дома 6 

 Общая нагрузка 4,5  6 
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Потребителями электроэнергии проектируемой территории являются: 

- 1-2 этажная усадебная застройка – III категории надежности электроснабжения; 

- общественные здания – II или III категории; 

- предприятия торговли – III категории; 

- коммунальные предприятия – II категории; 

- производственные и сельскохозяйственные предприятия – ll категории; 

- наружное освещение – III категории. 

 

2.6 Показатели прогноза спроса по размещению ТКО 

Твердые бытовые (коммунальные) отходы в с. Березовка не размещаются. 

Организован вывоз ТКО на полигон в м.р. Кошкинский.  

 

Размещение  отходов производства и потребления 

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с 

созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 
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3. Характеристика состояния и проблемы коммунальной 

 инфраструктуры 

 

      Инженерное обеспечение сельского поселения Березовка включает в себя: 

1. Водоснабжение; 

2. Водоотведение; 

3. Теплоснабжение; 

4. Газоснабжение; 

5. Электроснабжение; 

6. Связь. 

Таблица № 3.1.- Наличие инфраструктуры. 

Наименование  

населенного 

 пункта 

ГС ГК ТС ВС ЭС ВО ЖБО ТБО 

с. Березовка 
+ + + + + + + + 

с. Кубань - Озеро 
+ + - + + - - + 

д. Идея 
- - - + + - - + 

 

ТС -  централизованное теплоснабжение; 

ВС -  централизованное водоснабжение; 

ВО  - централизованное водоотведение; 

ЭС -  централизованное электроснабжение; 

ГС -   централизованное газоснабжение; 

ГК -    газовые котлы; 

ТБО - вывоз твердых бытовых отходов; 

ЖБО - вывоз жидких бытовых отходов (выгребные ямы). 
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3.1 Анализ существующего состояния систем теплоснабжения 

Институциональная структура теплоснабжения            

            В настоящее время централизованная система теплоснабжения им6еется только 

в с. Березовка.   Теплоснабжение осуществляется тремя отопительными котельными. 

Две из них котельные № 2 и № 3 находятся на балансе ООО УК « РРСХ», котельная            

№ 1 находится на балансе и обслуживании МБУ «Центр МТО и эксплуатации зданий 

общеобразовательных учреждений» 

        Подключение большинства нагрузок происходит по зависимой схеме. Тепловая 

энергия расходуется на нужды отопления потребителей жилого  фонда и объектов 

соцкультбыта. Система теплоснабжения закрытая, двухтрубная. 

         Существующие отопительные котельные работают на природном газе, 

резервного вида топлива не предусмотрено. 

         Характеристика теплоснабжающих организаций, функционирующей на 

территории с. Березовка  представлена в таблице 3.1.1. 

Таблица 3.1.1 - Характеристика теплоснабжающих организаций,  функционирующих 

на территории  с. Березовка  

Наименование 

организации 

Количество 

объектов 

теплоснабже

ния, ед. 

Суммарная 

установлен

ная 

мощность, 

Гкал/ч 

Суммарная 

подключенна

я тепловая 

нагрузка, 

Гкал/ч 

Количество 

зданий 

подключенн

ых к ТС, ед. 

общая 

площадь 

зданий 

подключен

ных к ТС, 

м
2
 

ООО УК «РРСХ» 2 0,559 0,466 7 19 379 

МБУ «Центр МТО и 

ЭЗОУ 
1 0,27 0,27 2 15 711 

Итого по с. 

Березовка 
3 0,829 0,736 9 35 090 

    Теплоснабжение жилых домов с. Березовка обеспечивается котельной № 2 

расположенной в Квартале 2. 

     Теплоснабжение сельского Дома культуры осуществляется котельной № 3 по 

ул. Комсомольской. 

     Теплоснабжение школы и детского  сада осуществляется от котельной № 1 по 

ул. Школьной-20а. 

      Наименование источников тепловой энергии действующих на территории 

Поселения приведено в таблице 3.1.2. 
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Таблица 3.1.2 - Наименование источников тепловой энергии 

Наименование 

котельной 

Тип 

источника 

тепловой 

энергии 

Тип котлов Мощность 

источника 

теплоснабж

ения 

Назначение 

источника 

теплоснабже

ния  

Потребители 

тепловой 

энергии 

Котельная  

с. Березовка, ул. 

Школьная 20а 

Модульная 

котельная  

№ 1 

МИКРО-100 

(3шт) 
0,27 отопление  

МОУ СОШ; 

детский сад 

Котельная  

с. Березовка, 

Квартал-2 

Модульная 

котельная 

№ 2 

МИКРО-200 

(3шт)  
0,516 отопление жилые дома  

Котельная  

с. Березовка, ул. 

Комсомольская-

36 

Модульная 

котельная 

№ 3 

МИКРО-50  0,043 отопление СДК 

Индивидуальные 

жилые дома 

Индивидуа

льные 

теплогенера

торы 

Автономные 

встроенные 

котлы 

различной 

модификаци

и 

- отопление 
Индивидуальны

е жилые дома 

   

  Существующий баланс тепловой мощности представлен в таблице 3.1.3 

Таблица 3.1.3 -  Существующий баланс тепловой мощности 

Наименование 

котельной 
Тип котельной 

Присоединенн

ая нагрузка, 

Гкал/ч 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 

Потери  

УТМ, % 

Модульная котельная  

№ 1 
водогрейная 0,27 0,27 0,27 0 

Модульная котельная 

№ 2 
водогрейные 0, 426 0,516 0,51 0 

Модульная котельная 

№ 3 
водогрейные 0,04 0,043 0,043 0 

ИТОГО - 0,736 0,829 0,829 0 

 

            Распределение источников теплоснабжения с. Березовка представлено на 

рисунке № 3 
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 Рис.  № 3- Зона действия системы теплоснабжения с. Березовка 
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Характеристика системы источников тепловой энергии (теплоснабжения) 

 

Котельная № 1 с. Березовка 

      Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления МОУ СОШ и 

детский сад. Работает сезонно. 

            Технические характеристики котлов котельной № 1 представлены в                     

таблице 3.1.4. 

Таблица 3.1.4 - Технические характеристики котлов котельной № 1 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатаци

ю 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД 

,% 

1 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 

2 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 

3 МИКРО- 100 2008 0,09 0,09 газ 90 

         

         Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

        Установленная мощность котельной 300 кВт (0,27 Гкал/ч.).  

         Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования составляет 

от 15 до 30% .  

       Температурный режим – 95/70 
0
С. 

         

          Основное оборудование котельной представлено в таблице3.1.5. 

Таблица 3.1.5 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 3 МИКРО-100, 0,09 Гкал/ч 

Горелочное оборудование 3 satronic DKG-972 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект отсутствует 

Насосное оборудование 1 сетевой насос 

 

         Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 1 

представлены в таблице 3.1.6. 
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Таблица 3.1.6 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 1 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, ул. Школьная -20а 

Основные потребители тепловой энергии - 
МОУ СОШ; 

детский сад 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,27 

Тепловая нагрузка ( с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,27 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,005 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования располагаемой мощности 

котлов 
час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 604,9 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,024 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 116,07 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 84,2 

Установленная мощность токоприемников кВт 10 кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 48 720 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВтч/Гкал 37,04 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,015 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 77,588 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,12 

 

Котельная № 2 с. Березовка 

        Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления  шесть 

жилых домов. Работает сезонно. 

            Технические характеристики котлов котельной №2 представлены в                     

таблице 3.1.7. 

Таблица 3.1.7 - Технические характеристики котлов котельной №2 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД 

,% 

1 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

2 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

3 МИКРО- 200 2008 0,17 0,17 газ 90 

          Расчетные технико-экономические показатели работы котельной №2 

представлены в таблице 3.1.8. 
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Таблица 3.1.8 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной №2 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, Квартал-2 

Основные потребители тепловой энергии - жилые дома 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,516 

Тепловая нагрузка (с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,426 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,012 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования располагаемой мощности 

котлов 
час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 1 207,5 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,066 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 198,28 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 77,128 

Установленная мощность токоприемников кВт 15кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 73 080 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВтч/Гкал 60,52 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,2 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 1 011,8 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,84 

          Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

        Установленная мощность котельной 600 кВт (0,516 Гкал/ч.).  

         Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования составляет 

от 15 до 30% .  

       Температурный режим – 95/70 
0
С. 

         

Основное оборудование котельной №2 представлено в таблице 3.1.9. 

Таблица 3.1.9 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 3 МИКРО-200, 0,17 Гкал/ч;  21,8 м
3
/ч 

Горелочное оборудование 3 Pplidoro-Multigas  

Автоматика 3 HoneyStart EC7800 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект 

отсутствует, проектом предусмотрено 

умягчение воды Комплексоном-6 

Теплообменное 

оборудование 
2 теплообменник НН № 20 
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Таблица 3.1.9 - продолжение 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Насосное оборудование 

2 
сетевой  Wilo IL40/160-4/2; 4кВт;  

2808 об./мин. 

1 
подпиточный Wilo AG; 0,85 кВт;  

2808 об./мин. 

2 
внутреннего контура Wilo EP-2М;  

2,93 кВт 

 

Котельная № 3 с. Березовка 

        Котельная обеспечивает тепловой энергией на нужды отопления  сельский 

Дом культуры. Работает сезонно. 

            Технические характеристики котлов котельной № 3 представлены в                     

таблице 3.1.10. 

Таблица 3.1.10 - Технические характеристики котлов котельной № 3 

№ 

котла 
Тип котлоагрегата 

Дата ввода в 

эксплуатацию 

УТМ, 

Гкал/ч 

РТМ, 

Гкал/ч 
Топливо 

КПД 

,% 

1 МИКРО- 50 2008 0,043 0,043 газ 90 

           

         Резервный вид топлива на котельной не предусмотрен. 

        Установленная мощность котельной 50 кВт (0,043 Гкал/ч.).  

         Котельная функционирует с 2008 года. Степень износа оборудования составляет 

от 15 до 30% .  

         Температурный режим – 95/70 
0
С.   

        

         Основное оборудование котельной №3 представлено в таблице 3.1.11. 

Таблица 3.1.11 – Основное оборудование котельной 

Наименование Количество, шт.  Марка, производитель, характеристики 

Водогрейные котлы 1 МИКРО- 50 ; 0,043 Гкал/ч, 5,4 м
3
/ч 

Горелочное оборудование 1 РГУ-1М  

Автоматика 1 WATTS 

Водоподготовительное 

оборудование 
комплект отсутствует 

Насосное оборудование 2 сетевой  Wilo  ТОР; 0,4кВт; 

          

          Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 3 
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представлены в таблице 3.1.12. 

Таблица 3.1.12 - Расчетные технико-экономические показатели работы котельной № 3 

Наименование показателя Ед. изм. Базовые значения 

с. Березовка, ул. Комсомольская-36 

Основные потребители тепловой энергии - СДК 

Назначение котельной - отопление 

Располагаемая мощность котельной Гкал/ч 0,043 

Тепловая нагрузка (с учетом собственных нужд и 

потерь в ТС) 
Гкал/ч 0,04 

Тепло на собственные нужды котельной Гкал 0,001 

Годовое число часов использования оборудования час. 4872 

Число использования располагаемой мощности 

котлов 
час. 1174 

КПД котельной % 90 

Коэффициент загрузки основного оборудования - 0,5 

Годовой отпуск тепловой энергии Гкал/год 109,3 

Максимально часовой расход условного топлива т.у.т/ч 0,012 

Годовой расход условного топлива т.у.т/год 31,98 

Удельный расход условного топлива на выработку 

тепловой энергии 
кг у.т/Гкал 12,44 

Установленная мощность токоприемников кВт 0,8 кВт 

Годовой расход электроэнергии кВтч/год 3 897,6 

Удельный расход электроэнергии на выработку 

тепловой энергии 
кВтч/Гкал 35,66 

Часовой расход воды на подпитку тепловых сетей  м
3
/ч 0,019 

Годовой расход воды на подпитку тепловых сетей м
3
/год 92,568 

Удельный расход воды на отпуск тепловой энергии м
3
/Гкал 0,018 

 

    Температурный график работы систем теплоснабжения с. Березовка  - 95/70 
0
С 

представлен на рисунке №  4 . 

 



55 
 

 

Рис. № 4 – Температурный график 
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  Выбор температурного графика обусловлен требованиями к максимальной 

температуре теплоносителя во внутренних системах отопления  и отсутствием 

температурных регуляторов на вводах потребителей. 

 

Характеристика тепловых сетей, сооружения на них и тепловые пункты 

                            Структура тепловых сетей 

     Структура тепловых сетей представлена в таблице 3.1.13. 

Таблица 3.1.13 – Структура тепловых сетей 

№ 

п/п 
Участок ТС 

Тип 

прокладки 

Вид 

тепловой 

изоляции 

Год кап. 

ремонта 

Наружный 

диаметр, мм 

Длина 

трубопровод

ов, м 

1 
От котельной 

№ 1 
Надземная 

Скорлуп

ы ППУ 
2008 76 600 

2 
От котельной 

№ 2 
Надземная 

Скорлуп

ы ППУ 
2008 

108 

76 

57 

905,4 

640 

264 

3 
От котельной 

№ 3 
Надземная 

Скорлуп

ы ППУ 
2008 57 50 

 

        Структура тепловых сетей графически представлена на рисунке № 5 

 

Рис. № 5 - Структура тепловых сетей 

            Тепловые сети с. Березовка разветвленные, тупиковые, двухтрубные. 

            Подключение потребителей к тепловой сети осуществляется по зависимой 

схеме. Существующие тепловые сети не имеют средств автоматического контроля 
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состояния трубопроводов и элементов системы теплоснабжения.  

         Количество запорной арматуры котельной №2 ,с. Березовка, Квартал-2: 

          Задвижка Д-50мм-12шт 

          Задвижка Д-100мм-4шт 

          Задвижка Д-80мм -2 шт. 

 Воздушники Ду-15мм -8шт. 

           Количество запорной арматуры котельной № 3, с. Березовка,                                             

ул. Комсомольская, 36: 

 Задвижка Д-50мм-2 шт. 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

          Средства коммерческого учета тепловой энергии у потребителей отсутствуют. 

Зоны действия источников тепловой энергии на 

 территории с.п. Березовка 

В с.Березовка теплоснабжение разделяется на две условные зоны:  

1)  зона централизованного теплоснабжения от котельных 

- зона теплоснабжения от котельной № 1  с. Березовка; 

- зона теплоснабжения от котельной  № 2  с. Березовка; 

- зона теплоснабжения от котельной  № 3  с. Березовка; 

2)   зона индивидуального теплоснабжения. 

Зона индивидуального теплоснабжения включает в себя потребителей тепловой 

энергии отапливаемых  от индивидуальных источников тепла, расположенных внутри 

помещений или в пристроенных помещениях, работающих автономно и не требующих 

обслуживания. 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки в зонах действия источников 

тепловой энергии содержат описание: 

  балансов установленной, располагаемой тепловой мощности и тепловой 

мощности нетто, потерь тепловой мощности в тепловых сетях и 

присоединенной тепловой нагрузки ; 

   резерв и дефицит тепловой мощности нетто 

Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в таблице 3.1.14
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Таблица 3.1.14 - Балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки 

Источник тепловой 

энергии 

У
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о
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Тепловая нагрузка по потребителям, 

Гкал/ч 

Тепловая нагрузка по целям 

теплоснабжения, 

Гкал/ч 
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Котельная  № 1                  0,27 0,27 0,27 - - - 0,27 0,27 - 0,27 0,01 -0,01 

Котельная  № 2                0,51 0,51 0,426 - 0,426 - - 0,426 - 0,426 0,02 +0,064 

Котельная № 3 0,043 0,043 0,04 0,04 - - - 0,04 - 0,4 0,002 +0,001 

Индивидуальные 

источники 

теплоснабжения 

- - - - - - - - - - - - 

                Из таблицы 3.1.14 видно, что не все источники теплоснабжения села Березовка имеют резерв тепловой мощности нетто. 

               Система горячего водоснабжения организована от поквартальных газовых водонагревателей. В дальнейшем реконструкция 

системы, перевод потребителей на централизованное горячее водоснабжения не планируется. 
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Балансы теплоносителя 

          Схема работы существующей  котельной    №  2  двухконтурная,  котельных № 1 

и № 3 одноконтурная. Водоподготовительное оборудование в существующих 

котельных не предусмотрено.  

 Для подпитки котлов используется  исходная вода из хоз - питьевого 

водопровода.            

 Режим водопотребления - периодический. 

 Качество исходной воды - Жесткость общая- 13,5 мг-экв/л 

 В системах теплопотребления возможны утечки сетевой воды в тепловых сетях, 

через не плотности соединений и уплотнений трубопроводной арматуры и насосов. 

Потери компенсируются на котельной подпиточной водой, которая идет на 

восполнение утечек теплоносителя. 

 В таблице  3.1.15 представлен существующий расход теплоносителя. 

Таблица 3.1.15 - Существующий расход теплоносителя 

Наименование объекта 
Объем, 

м
3
 

 Расход теплоносителя , кг/ч 

Отопление 
Вентиляц

ия 
ГВС Всего 

Котельная № 1 с. Березовка, ул. Школьная,20а 

МОУ СОШ с. Березовка 11 925 8 200 - - 8 200 

СП Березовское, ДС Березовка 2 600 2 600 - - 2 600 

Итого по котельной №1  14 525 10 800 - - 10 800 

Котельная № 2 с. Березовка, Квартал-2 

Квартал № 1 ж/д № 1 2 604 2 600 - - 2 600 

Квартал № 1 ж/д № 2 2 604 2 600 - - 2 600 

Квартал № 1 ж/д № 3 2 961 2 956 - - 2 956 

Квартал № 2 ж/д № 4 2 961 2 956 - - 2 956 

Квартал № 2 ж/д № 5 2 961 2 956 - - 2 956 

Квартал № 2 ж/д № 6 2 961 2 956 - - 2 956 

Итого по котельной № 2  17 052 17 026 - - 17 026 

Котельная № 3  с. Березовка, ул. Комсомольская,36 

СДК с. Березовка 2 327 1 600 - - 1 600 

Итого по котельной № 3  2 327 1 600 - - 1 600 

ИТОГО     29 426 
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Топливные балансы источников  тепловой энергии и 

 система обеспечения топливом 

               В технологическом процессе получения тепла на нужды отопления основным 

видом топлива является природный газ по ГОСТ 5542-87 Qрн =8000ккал/нм
3
 

           Котельные с. Березовка потребляют следующие объемы газа: 

            1) Котельная № 1 -      67 590 нм
3
/год; 

            2) Котельная № 2 -    132 750 нм
3
/год; 

            3) Котельная № 3 -      10 870 нм
3
/год.               

            Источником газоснабжения  котельной № 2 является газопровод среднего 

давления Ду =65 мм, стальной, надземный. 

            Источником газоснабжения  котельной №1 и № 3  является газопровод среднего 

давления Ду = 50 мм, стальной, надземный. 

Расчеты максимально часовых и годовых расходов топлива представлены в 

таблице 3.1.16. 

Таблица 3.1.16 - Расчеты максимально часовых и годовых расходов топлива 

Потребители тепловой энергии 

Расход топлива источниками тепловой энергии 

Максимально-часовой 

расход условного 

топлива, тут/ч 

Годовой расход условного 

топлива, тут/год 

Жилые дома 0,066 198,28 

Административно-общественные 

здания 
0,012 31,98 

Прочие (бюджетные 

потребители) 
0,024 116,07 

Производственные здания - - 

ИТОГО 0,102 346,33 

 

       

Цены (тарифы) в сфере теплоснабжения. 

            Тарифы, утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области, 

на отпуск тепловой энергии населению  представлены в таблице 3.1.17. 
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Таблица 3.1.17 – Сведения по тарифам на тепловую энергию ООО УК «РРСХ» 

Наименование услуги Стоимость с.п. Березовка 

с 01.01.2016 по 01.07.2016 

тепловая энергия  руб./Гкал 1 789,00 

с по 01.07.2016  по 31.12.2016 

тепловая энергия  руб./Гкал 1850,00 

с 01.01.2017г. 

тепловая энергия  руб./Гкал 1850,00 

             

Расходы, связанные с производством и передачей тепловой энергии   

представлены в таблице 3.1.18.     

Таблица 3.1.18 – Структура себестоимости производства, передачи и распределения 

тепловой энергии 

Наименование статьи расхода Ед. изм. Значение 

Расходы,  связанные с производством и реализацией 

продукции, всего: 
тыс. руб. 12176,9 

-расходы на сырье и материалы  тыс. руб. 273,9 

-расходы на топливо тыс. руб. 5319,1 

-расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 
тыс. руб. 633,8 

-расходы на холодную воду тыс. руб. 60,6 

-оплата труда тыс. руб. 2663,4 

-амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб. _ 

-отчисления на социальные нужды тыс. руб. 804,4 

-ремонт основных средств, выполняемый подрядным 

способом 
тыс. руб. _ 

-расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемые по 

договорам со сторонними организациями  

тыс. руб. 1212 

-расходы, не учитываемые в целях налогообложения тыс. руб. 88,16147 

-денежные выплаты социального характера тыс. руб. 88,16147 

-налог на прибыль тыс. руб. 22,04037 

-необходимая валовая выручка тыс. руб. 12287,1 

-производство тепловой энергии тыс. руб. 12287,1 

Полезный отпуск тыс. Гкал 8,35 

Тариф на тепловую энергию 
руб./Гкал                          

(без НДС) 
1 789,00 

            Плата за подключение к системам теплоснабжения  предусмотрена приказом 

Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области от 

30.09.2013 № 16  «Об установлении платы за подключение к системам теплоснабжения 
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организаций Самарской области для заявителей, подключаемая нагрузка которых не 

превышает 0,1 Гкал/ч и составляет 550 руб.».  

      Плата за подключение к системе теплоснабжения в с.п. Березовка и за услуги 

по поддержанию резервной тепловой мощности не предусмотрена. Поступления 

денежных средств от осуществления указанной деятельности отсутствуют. 

 

Проблемы в системе теплоснабжения с.п. Березовка 

  -  отсутствие резерва мощности существующих источников  теплоснабжения; 

  - отсутствие контроля состояния системы теплоснабжения и ее элементов, 

современных средств оповещения, аварийно-восстановительных служб; 

   - низкая организация коммерческого приборного учета отпуска тепловой 

энергии. 

 

3.2 Анализ существующего состояния систем водоснабжения 

Институциональная структура водоснабжения 

             Организация, осуществляющая холодное водоснабжение жителям сельского 

поселения Березовка, а также в полном объеме объектам социального назначения,  

промышленным предприятиям  и прочим коммерческим  организациям, на основании 

договора – ООО УК «РРСХ» муниципального района Елховский Самарской области. 

с. Березовка.  Источником водоснабжения является водозабор подземных вод, 

расположенный на севере села. В состав водозабора входят две водозаборные 

скважины, оборудованные погружными насосами. Насосы работают круглогодично, а 

в течение суток – по графику. 

Внутренний водопровод  имеется в общественных зданиях и  в четырех   жилых 

домах по ул. Молодежная. 

с. Кубань Озеро. Источником водоснабжения является водозабор подземных вод, 

расположенный на западе села. В состав водозабора входят две водозаборные 

скважины, водонапорная башня, насосная  станция второго подъема.  

д. Идея. Снабжение водой потребителей д. Идея осуществляется от скважин                    

(2 шт.) и шахтных колодцев, располагаемых на территории домовладений. 

Планируется провести водопроводную сеть. 

       Структура системы водоснабжения  представлена на рисунке № 6 
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Рис. №6 - Структура системы водоснабжения   

 1- скважина; 2- водоводы; 3- водонапорная башня «Рожновского»;                                              

4- распределительная сеть. 

           

           Существующее значение площади жилого фонда с.п. Березовка представлено в 

таблицах 3.2.1. 

 Таблица 3.2.1 - Существующее значение площади жилого фонда 

№ 

п/п 
Наименование Кол-во домов, шт. Общая площадь, м

2 

1 Усадебная застройка 266 19 111 

2 Блокированная застройка - - 

3 
Многоквартирная застройка 

2-х этажная  
6 4 761,4 

4 Всего: 272 23 872,4 

           

         Объемы водопотребления с разбивкой по видам водопотребителей представлены 

в таблице 3.2.2. Данные взяты в процентном соотношении, согласно расчету. 

Таблица 3.2.2 - Объемы водопотребления 

Наименование потребителей Базовые значения, тыс. м
3
 

Объем потребления  всего по  с.п. Березовка 219,0 

Бюджетные организации 10,95 

Население 190,53 

Прочие  17,52 
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Характеристика системы водоснабжения 

        Характеристика существующих водозаборных узлов представлена в таблице 3.2.3. 

Таблица 3.2.3 - Характеристика существующих водозаборных узлов 

№

 

п/

п 

Наименование 

объекта и его 

местоположение 

Состав 

водозаборного 

узла 

Год ввода 

в 

эксплуата

цию 

Дебит 

скважины, 

м
3
/ч 

Производи

тельность, 

м
3
/сут 

Глубина, м 

1 
водозабор  

с. Березовка 

Артскважина 

№ 1 
1974 10 240 40 

2 
водозабор 

с. Березовка 

Артскважина 

№ 2 
1974 10 240 41-48 

3 
водозабор с. 

Кубань Озеро 

Артскважина 

№ 3 
1974 10 240 41-48 

4 
водозабор с. 

Кубань Озеро 

Артскважина 

№ 4 
1974 10 240 41-48 

5 
водозабор                           

д. Идея 

Артскважина 

№ 
- - - - 

          Основным источником хозяйственно-питьевого, противопожарного и 

производственного водоснабжения  поселения являются подземные воды. 

           Водоснабжение осуществляется  из трех водозаборных скважин                              

№ 1, 2, 3, скважина № 4 является резервной.  

Перед подачей в водопроводную сеть вода обеззараживается хлорированием.  

Обеззараживание  артезианской воды (уничтожение в воде болезнетворных бактерий) 

производится путем подачи хлорной воды от хлораторных установок в водоводы 1-го 

подъема перед поступлением воды в систему водопровода. 

Функционируют две водонапорные башни  «Рожновского» объемом  25 м
3
, 

расположенные   в   с. Березовка и   с. Кубань Озеро.   

На скважине № 1 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180 (введен в эксплуатацию в 1989 

году) 

На скважине № 2 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180 (введен в эксплуатацию в 1989 

году) 

На скважине № 3 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180  (введен в эксплуатацию в 1989 

году) 

На скважине № 4 установлен насос  ЭЦВ 8-25-180 (веден в эксплуатацию в 1989 

году) 

Погружные центробежные насосы  ЭЦВ выполняют функцию насосных станций 

первого подъема, осуществляют подачу артезианской воды по внутренним сетям 

водозабора. 

Краткая характеристика насосного оборудования представлена в таблице 3.2.4. 
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Таблица 3.2.4 – Насосное оборудование, установленное на артезианских скважинах 

Место 

размещения 

Марка 

оборудования 

Количе

ство, 

шт. 

Напор, 

м 

Подача,

м
3
/ч 

Производи

тельность, 

м
3
/сут 

Мощность, 

кВт 

Артскважина 

№ 1 
ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина 

№ 2 
ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина 

№ 3 
ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

Артскважина 

№ 4 
ЭЦВ 8-25-180 1 180 25 600 18,5 

             

                Резерв (дефицит) существующей установленной мощности водозаборов 

населенных пунктов с.п. Березовка представлен в таблице 3.2.5. 

Таблица 3.2.5 - Резерв (дефицит) существующей установленной мощности 

водозаборов 

Наименование  
Базовые значения, 

м
3
/сут 

Установленная мощность водозабора 960 

Потребность в подаче воды для покрытия нужд потребителей 600 

Объекты административно - социальной инфраструктуры 30,0 

Население 522 

Прочие  48,0 

Резерв(+)/ дефицит(-) мощности +360 

Из таблицы 3.2.5 видно, что в системе водоснабжения с.п. Березовка существует 

резерв мощности водозаборов. 

  

Структура водопроводных сетей представлена в таблице 3.2.6. 

Таблица 3.2.6 - Структура водопроводных сетей 

№ 

п/п 

Участок 

водопровода 

Материал 

трубопроводов 

Год ввода в 

эксплуатацию 

Диаметр,  

мм 

Длина 

трубопровода, 

м 

1  Уличный 

чугун 

сталь  

ПВХ 

1969 100 2 000 

2 Уличный 1969 
100 8 200 

50 10 100 

3 Уличный 2008 50-63 1 200 

4 Уличный - 150 1 500 

5 Уличный - 200 7 000 

 
ИТОГО 

 
- - 30 000 

Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения представлена в 

таблице 3.2.7.  Характеристика водопроводных сетей представлена в таблице 3.2.8.
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Таблица 3.2.7 - Характеристика системы хозяйственно-питьевого водоснабжения с.п. Березовка  

Наименование Населенный пункт с. Березовка с. Кубань Озеро д. Идея 

Характеристика 

источников 

водоснабжения 

Источники водоснабжения 
тип:                          

поверх., подъем 
подъем подъем подъем 

Количество водозаборов 2 2 

2;  

шахтные 

колодцы 

Мощность водозабора Производительность 
Проектная, м

3
/ч 46 46 - 

Фактическая,  м
3
/ч  46 46 - 

Характеристика  

водопроводов 

Устройство водопровода: 

закольцованный, тупиковый, смешанный 

Комбинированные 

 

Комбинированные 

 
- 

Протяженность сетей, км 30,00 - 

материал труб, диаметр, мм 

           чугун 200;150;100  

   сталь 100;50  

ПВХ 50-62 

- 

количество колонок, шт. - - - 

Количество пожарных гидрантов 35  

 

Таблица 3.2.8 – Характеристика водопроводных сетей 

Диаметр трубопровода, мм 50 100 150 200 

Протяженность, м 11 300 10 200 1 500 7 000 

Количество задвижек, шт. 8 6 4 2 

Общая протяженность, м 30 000 

Общее количество задвижек, шт. 20 
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        Структура водопотребления по группам потребителей: 

        Население- 87% от общего потребления воды; 

        Бюджетные организации – 5%; 

        Прочие потребители – 8%.         

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в                

таблице 3.2.9. 

Таблица 3.2.9 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2015г. 2016г. 

Доля объема воды, расчет за которую осуществляется с 

использованием приборов учета, в общем объеме потребления 

воды, в т.ч. 

 % н/д н/д 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
 % н/д н/д 

индивидуальных жилых зданиях     % н/д н/д 

в бюджетных организациях % н/д н/д 

прочие  % н/д н/д 

 

Результаты определения неучтенных потерь воды в системе водоснабжения                 

с.п. Березовка  представлены в таблице 3.2.10. 

Таблица 3.2.10 - Результаты определения неучтенных потерь воды 

Наименование Расход воды, м
3
/год 

Естественная убыль при транспортировке 15,67 

Естественная убыль воды при хранении в ВБ 0,44 

Утечки через водозаборные колонки 1,24 

Утечки через уплотнения сетевой арматуры 2,88 

Расход воды на тушение пожаров 20,8 

Расход воды при повреждениях сети (при авариях) 129,56 

Прочие (промывка сетей, резервуаров, скважин,..) 47,08 

Итого 217,7 
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Характеристика качества системы водоснабжения 

          Подземные воды не соответствуют требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по величинам общей жесткости, запаху и перманганатной 

окисляемости. 

          Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 представлены в                    

таблице 3.2.11. 

Таблица 3.2.11 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 1 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 2 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 464 - мг/дм
3
 

3 Цветность 1 не более 20 градус 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,34 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок не обнаружен - - 

7 Кальций (Са) 108 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,07 не более 3,0 мг/дм
3
 

9 Нитраты 17,11 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 7,2 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
636 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 46 - мг/дм
3
 

13 Сульфаты 44 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,1 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 22 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 2,91 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,09 не более 2,0 мг/дм
3
 

                

          Данные лабораторных анализов воды из скважины № 2 представлены в               

таблице 3.2.12 

Таблица 3.2.12 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 2 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 0 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 498 - мг/дм
3
 

3 Цветность 1 не более 20 градус 
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Продолжение таблицы 3.2.12 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,35 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок не обнаружен - - 

7 Кальций (Са) 60 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,08 не более 3,0 мг/дм
3
 

9 Нитраты 0,43 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 7,2 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
644 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 43 - мг/дм
3
 

13 Сульфаты 46 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,12 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 51 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 3,15 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,08 не более 2,0 мг/дм
3
 

 

                Данные лабораторных анализов воды из скважины № 3 представлены в 

таблице 3.2.13. 

Таблица 3.2.13 - Данные лабораторных анализов воды из скважины № 3 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

1 Запахи при 20
0
С 3 не более 2 балл 

2 Общая щелочность (НСО) 464 - мг/дм
3
 

3 Цветность 6 не более 20 градус 

4 Мутность 0 не более 2,6 ЕМФ 

5 рН 7,34 в пределах  6-9 ед. рН 

6 Осадок незначительный - - 

7 Кальций (Са) 72 - мг/дм
3
 

8 Нитриты 0,05 не более 3,0 мг/дм
3
 

9 Нитраты 11,35 не более 45,0 мг/дм
3
 

10 Общая жесткость 5,4 не более 7,0 мг-экв/дм
3
 

11 
Общая минерализация 

 (сухой остаток) 
592 не более 1 000 мг/дм

3
 

12 Хлориды 27 - мг/дм
3
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Продолжение таблицы 3.2.13 

№ 

п/п 
Наименование показателей 

Результат 

исследований 

Норматив 

СанПиН 

2.1.4.1074-01 

Ед. изм. 

13 Сульфаты 88 не более 500 мг/дм
3
 

14 Железо (Fe) 0,05 0,3 мг/дм
3
 

15 Магний (Mg) 22 - мг/дм
3
 

16 К+ Nano разности 3,72 - мг-экв/дм
3
 

17 Аммоний солевой (NH) 0,16 не более 2,0 мг/дм
3
 

18 Перманганатная окисляемость 6,4 5,0 мг О
2
/дм

3
 

 

Цены (тарифы) в сфере водоснабжения. 

Утвержденные Министерством Энергетики и ЖКХ Самарской области на 

холодную воду населению с.п. Березовка приведены в таблице 3.2.14. 

Таблица 3.2.14 – Сведения по тарифам на холодную воду. 

Наименование 2015г. с.01.07.2015г. по                         

01.01. 2016г.  

с 01. 01.2016г. с 01. 01.2017г. 

Тариф руб./м
3
 39,03 43,30 45,15 45,15 

 

               Структура себестоимости добычи, передачи и распределения холодной воды 

представлена в таблице 3.2.15. 

Таблица 3.2.15 – Структура себестоимости добычи, передачи и распределения 

холодной воды. 

Наименование статьи расхода Ед. измерения Значение 

Расходы,  связанные с производством и реализацией 

продукции, всего: 
тыс. руб. 40 193,908 

-производственные расходы  тыс. руб. 25 306,026 

-расходы на прочие покупаемые энергетические 

ресурсы 
тыс. руб. 9 914,670 

-оплата труда тыс. руб. 3 776,130 

-амортизация основных средств и нематериальных 

активов 
тыс. руб. 0,00 

-отчисления на социальные нужды тыс. руб. 1 140,391 

-ремонтные расходы тыс. руб. 9059,889 

-расходы на выполнение работ и услуг 

производственного характера, выполняемые по 

договорам со сторонними организациями  

тыс. руб. 360,00 

-расходы, не учитываемые в целях налогообложения тыс. руб. 0,00 

-прочие расходы тыс. руб. 551,472 

-налог на прибыль тыс. руб. 0,00 

-необходимая валовая выручка тыс. руб. 40 193,908 
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Продолжение таблицы 3.2.15  

Наименование статьи расхода Ед. измерения Значение 

-добыча воды  тыс. руб. 
 

Полезный отпуск м
3
/год 219 000 

Тариф на холодную воду руб./м
3 

 45,15 

 

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем  

водоснабжения по Поселению: 

           1. Высокий уровень износа водопроводных сетей и оборудования. 

           2. Подземные воды не соответствуют  требованиям СаНПиН 2.1.4.1074-01 

«Питьевая вода» по величинам общей жесткости, запаху и перманганатной 

окисляемости. Очистные сооружения отсутствуют. 

           3. Отсутствие зон санитарной охраны водозаборов. 

 

3.3 Анализ существующего состояния системы водоотведения 

Институциональная структура водоотведения 

Бытовая канализация 

с. Березовка.   

В с. Березовка  существует  в основном   децентрализованная, вывозная система 

канализации. На территории домовладений имеются накопители сточных вод, из 

которых сточные воды вывозятся на очистные сооружения с. Елховка 

ассенизационной машиной. 

Централизованный отвод сточных вод производится от многоквартирных жилых 

домов. Система водоотведения включает в себя самотечные канализационные сети  

диаметром 100 мм  с размещенной  на них станцией очистки, после очистки вода 

сбрасывается в  р. Кондурча. Общая протяженность канализационных сетей                             

с. Березовка  700 м,  данные сети изготовлены из чугуна и имеют низкую стойкость к 

коррозии.  Эксплуатируются сети с 1985 года,  поэтому образованы отложения на 

внутренних стенках трубы, которые значительно снижают пропускную способность, 

увеличивают их гидравлическое сопротивление.  

В с. Кубань Озеро и  д. Идея сооружения бытовой канализации отсутствуют. 

Потребители пользуются надворными уборными и индивидуальными выгребными 

ямами. 
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Сведения об объемах оказанных услуг водоотведения  (откачка ЖБО) 

потребителям представлена в таблице 3.3.1. 

Таблица 3.3.1 - Сведения об объемах оказанных услуг водоотведения 

Наименование потребителей Базовые значения, тыс. м
3
 

Объем потребления  всего  с.п. Березовка 0,36 

Бюджетные организации - 

Население 0,3 

Прочие  0,06 

 

Характеристика качества системы водоотведения 

   Местный лабораторный контроль проводится согласно нормативам. 

Химический анализ, токсичность сточных вод с выпуска проводится ежеквартально. 

Мониторинг природных вод выше реки Кондурча на 0,5 км и ниже на 0,5 км - 

ежеквартально. 

 

Дождевая канализация 

Во всех населенных пунктах система дождевой канализации отсутствует. Отвод 

дождевых и талых вод осуществляется по рельефу местности в пониженные места. 

 

Основные проблемы децентрализованных и централизованных систем  

водоотведения  по Поселению: 

             1. Населенные пункты с.п. Березовка не обеспечены полностью 

централизованной системой канализации; 

             2.   Износ канализационных сетей и оборудования очистных сооружений;   

             3. Надворные уборные и индивидуальные выгребные ямы имеют не 

достаточную степень гидроизоляции, что приводит к загрязнению территории.      

           4. Отсутствие ливневой канализации приводит к переполнению 

канализационной сети в весенний паводковый период. 

              5.     Отсутствие в сельском поселении ливневой канализации  также негативно 

сказывается на качестве воды,  и на загрязненности почв. 

 

Мероприятия по развитию системы канализации 

Для улучшения экологической обстановки в Елховском районе необходимо 
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уделять большое внимание на выполнение комплекса мероприятий, направленных на 

сокращение водопотребления, сброса сточных вод, локализацию и ликвидацию 

имеющихся загрязнений поверхностных и подземных вод. 

 

3.4 Анализ существующего состояния системы электроснабжения 

Институциональная структура электроснабжения 

  Владельцем сетей  и подстанций в с.п. Березовка является ОАО «Самараэнерго».  

с. Березовка. Источником электроснабжения для с. Березовка служит воздушная 

линия (ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). По территории села проложена сеть 10 кВ на 

которой установлены трансформаторные подстанции (ТП) 10/0,38 кВ. Сеть 

напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством коммунально-бытовых и 

промышленных потребителей. 

Потребителями электроэнергии являются: 

- жилые 1-2-х этажные здания, 

- общественные здания, 

- коммунальные предприятия, объекты транспортного обслуживания, 

- наружное освещение. 

с. Кубань Озеро. Источником электроснабжения для с. Кубань Озеро служит 

воздушная линия (ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). На территории села установлены 

две ТП 10/0,38 кВ. Сеть напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством коммунально-

бытовых и промышленных потребителей.   

д. Идея Источником электроснабжения для д. Идея служит воздушная линия 

(ВЛ) напряжением 10 кВ (Елх – 1). На территории села установлена одна ТП 

10/0,38 кВ. Сеть напряжением 0,38 кВ снабжает электричеством жилые здания.   

           

            Объекты электроснабжения на территории с.п. Березовка, обслуживаемые ОАО 

«Самараэнерго» представлены в таблице 3.4.1. 

Таблица 3.4.1. -  Объекты электроснабжения на территории с.п. Березовка 

№ 

п/п 

Название поселений Наличие и 

протяжённость 

ВЛ-10 (км) 

Наличие и 

протяжённость 

ВЛ-0,4 (км) 

1. с.п. Березовка 2,74 - 

 



74 
 

          Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Березовка,  

представлен в таблице 3.4.2. 

Таблица 3.4.2 - Перечень трансформаторных пунктов, расположенных в с.п. Березовка 

№ 

п/п 

Тип ТП, мощность 

трансформаторов 
Место расположения 

с. Березовка 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

 

ЕЛХ-1   102/100 кВА 

ЕЛХ-1   103/100 кВА 

ЕЛХ-1   104/250 кВА 

ЕЛХ-1   105/160 кВА 

ЕЛХ-1   119/160 кВА 

Ул. Полевая 

Ул. Школьная, 20 

Ул. Школьная, 20а 

Ул. Садовая 

За 2-этажными жилыми домами 

между ул. Почтовой, 

ул. Комсомольской, ул. Юбилейной 

с. Кубань Озеро 

6. 

7. 

 

ЕЛХ-1   113/100 кВА 

ЕЛХ-1   114/160 кВА 

Ул. Центральная при въезде  

За границей села рядом с 

водонапорной башней 

д. Идея 

8. ЕЛХ-1   111/100 кВА Ул. Овражная при въезде   

 

ЛЭП 

Территорию проектирования пересекают  линии электропередач напряжением 

220 кВ,110 кВ, 35 кВ,10кВ. 

Согласно «Правилам устройства электроустановок (ПЭУ)» предусмотрены 

следующие размеры охранных зон  (от крайних проводов воздушных линий) в 

зависимости от напряжения ЛЭП: 

- до 20кВ-10м; 

- 35кВ-15м; 

- 110кВ-20м; 

- 220 кВ-25м; 

В охранных зонах ЛЭП без письменного согласия предприятий, в ведении 

которых находятся сети, запрещается: 

- строительство, капитальный ремонт, реконструкция и снос, любых зданий и 

сооружений; 

- осуществлять горные, взрывные, мелиоративные работы; 

- производить посадку и вырубку деревьев, располагать полевые станы, 

коллективные сады, загоны для скота;  
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- размещать хранилища горюче-смазочных материалов, складировать корма, 

удобрения; 

- разводить огонь. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учет 

         Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 3.4.3 

Таблица 3.4.3 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2015г. 2016г. 

Доля объема электроэнергии, расчеты за которую 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем 

объеме потребления электроэнергии,  в т.ч. 

%   

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
%   

в индивидуальных жилых зданиях %   

в бюджетных организациях % 100 100 

прочие % 100 100 

 

Воздействие на окружающую среду 

 Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в целях защиты населения от воздействия 

электрического поля, создаваемого воздушными линиями электропередачи, 

устанавливаются санитарные разрывы вдоль трассы высоковольтной линии, за 

пределами которых напряженность электрического поля не превышает 1 кВ/м. Для 

вновь проектируемых ВЛ допускается принимать границы санитарных разрывов вдоль 

трассы ВЛ с горизонтальным расположением проводов и без средств снижения 

напряженности электрического поля по обе стороны от нее на следующих расстояниях 

от проекции на землю крайних фазных проводов в направлении, перпендикулярном      

ВЛ:  20м – для ВЛ, напряжением до 330 кВ.  

 

3.5 Анализ существующего состояния системы газоснабжения 

Институциональная структура газоснабжения 

Газораспределение на территории района от магистральных АГРС до 

потребителей осуществляет ООО «Средневолжская газовая компания». 

с. Березовка. Источником газа для с. Березовка служит газопровод высокого 
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давления. Подключение к нему выполнено посредством автоматизированной 

газораспределительной станцией – АГРС-105. 

На территории села расположены три газораспределительных пункта (ГРП): 

первый – при въезде в село, второй – на ул. Школьной, третий – в глубине 

незастроенного участка по ул. Юбилейной.  

Для с. Березовка имеется проектная документация на реконструкцию 

газопроводов высокого и низкого  давления, проходящих по ул. Школьная,  

выполненная  организацией ООО «СВГК». 

с. Кубань Озеро.  

Источником газоснабжения с. Кубань Озеро служит газопровод высокого 

давления. Подключение к нему выполнено от ГРП № 89, расположенной на 

ул. Центральной, при въезде в жилую зону, в центральной части села. 

д. Идея.  

Система централизованного газоснабжения в д. Идея отсутствует. 

 

Доля поставки ресурса по приборам учета 

Показатели степени охвата потребителей приборами учета представлены в           

таблице 3.5.1 

Таблица 3.5.1 - Показатели степени охвата потребителей приборами учета 

Наименование  потребителей  Ед. изм. 2015г. 2016г. 

Доля объемов природного газа, расчет за который 

осуществляется с использованием приборов учета, в общем 

объеме потребляемого природного газа, в т.ч. 

% н/д н/д 

в многоквартирных домах с использованием общедомовых 

приборов учета 
% н/д н/д 

индивидуальных жилых зданиях % н/д н/д 

бюджетных организациях % н/д н/д 

прочие % н/д н/д 

 

 

3.6 Анализ существующего состояния систем захоронения 

 (утилизации)  ТКО 

Твердые бытовые (коммунальные) отходы с.п. Березовка не размещаются. Мусор 

из населенных пунктов вывозится на полигон ТКО в м.р. Кошкинский. Имеются 

небольшие участки несанкционированного складирования отходов. Учитывая 
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непосредственную близость данного объекта к жилой застройке и недостаточную 

защищенность подземных вод от загрязнения с поверхности, эти очаги оказывают 

комплексное негативное влияние на все компоненты окружающей природной среды и 

подлежит ликвидации. 

 

Размещение  отходов производства и потребления 

Улучшение экологической ситуации может быть достигнуто за счет 

уменьшения негативного воздействия на окружающую среду отходов производства 

и потребления путем реорганизации системы управления отходами в комплексе с 

созданием на развитой производственной инфраструктуры по сбору, 

обезвреживанию и утилизации отходов. 

 

4. Характеристика состояния и проблем в реализации энерго- и 

ресурсосбережения, учета и сбора информации 

Согласно ФЗ- 261 « Об энергосбережении и повышении энергетической 

эффективности» ключевыми, наиболее эффективными мероприятиями в области 

энергосбережения и повышения энергоэффективности домов и бюджетных 

организаций являются: установка приборов учета тепла и воды, установка счетчиков 

электроэнергии, установка регуляторов тепла и замена источников освещения.  
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5. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры 

Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка муниципального района Елховский представлены в 

таблице 5.1. 

Таблица 5.1 - Целевые  показатели развития коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка 

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

1. Критерии доступности для населения коммунальных услуг. 

Доля расходов на коммунальные услуги в 

совокупном доходе населения 
% 16,1 15,3 15,3 15,2 14,9 14,8 15,5 15,07 

Доля населения с доходами ниже прожиточного 

минимума 
% 2,5 2,5 2,5 2,5 2,0 2,0 2,0 2,0 

Уровень собираемости платежей за 

коммунальные услуги 
% 70 70 80 90 100 100 100 100 

Численность населения, получаемого 

коммунальные услуги 
чел. 876 876 886 896 908 920 942 1 183 

2. Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки 

Показатель спроса на тепловую энергию Гкал/час 0,736 0,736 0,736 0,736 0,736 0,736 1,285 3,292 

административно-общественные здания Гкал/час 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,04 0,272 1,12 

многоквартирные здания  Гкал/час 
0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,426 0,743 1,902 

жилые дома усадебного типа Гкал/час 

прочие потребители Гкал/час 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 0,27 

Показатель спроса на воду, всего: м
3
/сут. 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 600,0 622,2 707,02 

объекты административно-общественные 

здания 
м

3
/сут. 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 

население м
3
/сут. 522,0 522,0 522,0 522,0 522,0 522,0 544,2 625,9 

прочие м
3
/сут. 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 48,0 51,12 

Показатель спроса на водоотведение, всего м
3
/сут. - - - - - - 17,6 67,92 

объекты административно-социальной 

инфраструктуры 
м

3
/сут. - - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

население м
3
/сут. - - - - - - 17,6 64,8 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - 3,12 

3. Величины новых нагрузок, присоединяемых в перспективе 

Прирост тепловой нагрузки, в т.ч. Гкал/час - - - - - - 0,549 2,007 

административно-общественные здания Гкал/час - - - - - - 0,232 0,848 

жилые здания  Гкал/час - - - - - - 0,317 1,159 

прочие потребители Гкал/час - - - - - - 0 0 

Прирост потребления воды, в т.ч. м
3
/сут. - - - - - - 22,2 84,82 

объекты административно-общественные 

здания 
м

3
/сут. - - - - - - 0 0 

население м
3
/сут. - - - - - - 22,2 81,7 

прочие м
3
/сут. - - - - - - 0 3,12 

Прирост объемов  водоотведения, в т.ч. м
3
/сут. - - - - - - 17,6 67,92 

объекты административно-социальной 

инфраструктуры 
м

3
/сут. - - - - - - - - 

население м
3
/сут. - - - - - - 17,6 64,8 

прочие  м
3
/сут. - - - - - - - 3,12 

4. Показатели степени охвата потребителей приборами учета. 

 Для объема ЭЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме  потребления ЭЭ, в т.ч. 

% 100  100  100  100  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% 100  100  100  100  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % 100  100  100  100  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % 100  100  100  100  100  100  100  100  

Доля объема ТЭ, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме потребления ТЭ, в т.ч. 

% - - 85 90  100  100  100   100 



80 
 

Продолжение таблицы 5.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

в многоквартирных домах  % - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

Доля объема воды, расчеты за которую 

осуществляются с использованием приборов 

учета, в общем объеме  потребления, в т.ч 

% - - 85 90  100  100  100  100  

в многоквартирных домах с использованием 

общедомовых приборов учета 
% - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

Доля объема природного газа, расчет за  

который осуществляется с использованием 

приборов учета, в общем объеме  потребления, 

в т.ч 

% - - 85 90  100  100  100  100  

в многоквартирных домах  % - - 85 90  100  100  100  100  

в индивидуальных жилых зданиях % - - 85 90  100  100  100  100  

в бюджетных организациях % - - 85 90  100  100  100  100  

5. Показатели надежности систем ресурсоснабжения 

Количество аварий на системах коммунальной 

инфраструктуры 
          

  
    

на тепловых сетях Ав./км - - нет  нет  нет нет нет нет 

на  сетях водоснабжения Ав./км -  нет нет  нет  нет  нет  нет  нет  

на сетях электроснабжения  Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

на сетях газоснабжения Ав./км нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Перебои в снабжении потребителей 

коммунальным ресурсом 
                  

тепловая энергия час./чел. - нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

водоснабжение час./чел.  - нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

электроснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

газоснабжение час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

сбор и вывоз ТКО час./чел. нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  нет  

Количество часов предоставления 

коммунальной услуги 
                  

тепловая энергия (отопительный период) час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

водоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

электроснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

газоснабжение час./чел. 24 24 24 24 24 24 24 24 

6. Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов 

Технологические потери тепловой энергии при 

передаче по тепловым сетям 
% 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 4,3 

Удельный расход условного топлива на единицу 

тепловой энергии 

кг у.т./ 

Гкал 
132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 132,98 

Удельный расход электрической энергии на 

единицу тепловой энергии 

кВт*ч/ 

Гкал 
44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 44,4 

Удельный расход холодной воды на единицу 

тепловой энергии , отпускаемой в тепловую сеть 
м

3
/Гкал 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 1,45 

7. Показатели эффективности потребления коммунального ресурса 

Удельный расход тепловой энергии на 1м
2 

площади бюджетного учреждения 
Гкал/м

2
 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 

Удельный расход электрической энергии на 

одного бюджетного работника 
кВт*ч/чел. 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 0,59 

Удельный расход воды на одного бюджетного 

работника 
м

3
/сут. 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 0,41 

Удельный расход воды на один 

индивидуальный жилой дом с учетом полива 
м

3
/сут. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 

8. показатели воздействия на окружающую среду.  
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Продолжение таблицы 5.1  

Наименование показателя Ед. изм. 2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 
2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Количество экологических аварий ( например не 

запланированные выбросы) 
нет нет нет нет нет нет нет нет нет 

Капиталовложения в окружающую среду тыс.руб. нет нет нет нет нет нет нет нет 
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Расчет критериев доступности коммунальных услуг для населения 

Постановлением Правительства РФ от 28.08.2009г. № 708 «Об утверждении 

основ формирования предельных индексов изменения размера платы граждан за 

коммунальные услуги» доступность для граждан платы за коммунальные услуги 

определяется на основе устанавливаемой органами исполнительной власти субъектов 

РФ системы критериев доступности платы за коммунальные услуги для населения, 

далее - критериев доступности, в которую включаются в том числе, следующие 

критерии доступности : 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи; 

 доля населения с доходами ниже прожиточного минимума; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги; 

 доля получателей субсидий на оплату коммунальных услуг в общей 

численности населения. 

При этом критерии доступности коммунальных услуг для населения в 

соответствии с указанным постановлением оцениваются на основе следующих 

показателей: 

  уровень благоустройства жилого фонда; 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах; 

 коэффициент покрытия прогнозной потребности в услугах; 

 коэффициент покупательской способности граждан. 

Критерии достаточности и качества предоставления услуг оценивается на основе 

коэффициента соответствия параметров производственной программы нормативным 

параметрам качества услуг. 

В рамках настоящей программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и характеризуется на данный период следующими 

основными параметрами: 

 уровень благоустройства жилищного фонда – 90%; 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах-100%; 

 доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи-                   

15,27%  

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -70%;  

 норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 
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семьи составляют - 10  %.  

 

Обоснование целевых показателей развития системы водоснабжения 

Суточные расходы воды потребителей в населенных пунктах с.п. Березовка в 

виду отсутствия  проектных данных приняты по укрупненным показателям согласно 

СНиП 2.04.02-84, СНиП 2.04.01-85* и ВНТП-Н-97. 

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые 

нужды в населенном пункте определен по формуле: 

                  Qсут. т = qот    N/1000. м3/сут.,  

где Nm – расчетное число жителей или количество посетителей, чел., 

qот – удельное водопотребление, л/сут., где не включен расход на полив 

сельскохозяйственных культур на приусадебных участках. 

Перечень и вместимость существующих объектов с.п. Березовка  принята по 

данным, представленным Заказчиком. 

Распределение расходов воды по основным потребителям приведены в                

таблице 5.2 
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Таблица 5.2 – Распределение расходов воды по основным потребителям 

Наименование объекта и адрес  Ед. изм. 

Мощность 

(вместимость), 

шт. 

Водопотребление 

удельно- 

среднесуточный, 

л/сут 

всего, м
3
/сут 

с. Березовка 

Учреждения народного образования и здравоохранения        
 

Детское дошкольное учреждение  1 ребенок 30 75 2,25 

Общеобразовательные школы 1 учащийся 150 10 1,5 

ФАП 1 больной 20 13 0,26 

Аптека 1 работающий 5 12 0,06 

Отдел социальной защиты 1  работающий 5 12 0,06 

Учреждения культуры и искусства   
   

ДК 1 посетитель 200 8 1,6 

Библиотека 1 посетитель 8 12 0,96 

Предприятия торговли, общ. питания и быт. обсл.-я   
   

Магазины 1 посетитель 100 12 1,2 

Столовая 1 посетитель 10 16 0,16 

Парикмахерская 1 работающий - 56 
 

Учреждения   
   

Отделение Сбербанка 1 операц. место - 12 

0,12 Отделение связи 1 работающий 5 12 

Администрация сельского поселения 1 работающий 5 12 

итого 
 

- - 8,11 

Другие организации - - - 20,33 

Прочие - - - 48,0 

Жилой фонд  1 житель 779 - 464,2 

ВСЕГО с. Березовка, д. Идея   
  

540,7 
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Продолжение таблицы 5.2  

Наименование объекта и адрес  Ед. изм. 

Мощность 

(вместимость), 

шт. 

Водопотребление 

удельно- 

среднесут., л/сут 
всего, м

3
/сут 

с. Кубань  Озеро 

Учреждения народного образования и здравоохранения        
 

Детское дошкольное учреждение  1 ребенок - 75 - 

Общеобразовательные школы 1 учащийся - 10 - 

ФАП 1 больной 8 13 0,104 

Учреждения культуры и искусства   
   

ДК 1 посетитель 100 8 0,8 

Библиотека 1 посетитель - 12 - 

Предприятия торговли, общ. питания и быт. обсл.-я   
   

Магазины 1 посетитель 50 12 0,6 

Пекарня 1 посетитель - 16 - 

Бани и душевые 1 посетитель - 300 - 

Парикмахерская 1 работающий - 56 - 

Учреждения   
   

Отделение Сбербанка 1 операц. место - 12 - 

Отделение связи 1 работающий - 12 - 

Администрация сельского поселения 1 работающий - 12 - 

МУП ЖКХ 1 работающий - 12 - 

ИТОГО - 
 

- 1,5 

Прочие - 
 

- - 

Жилой фонд  1 житель 97 - 57,8 

ВСЕГО с. Кубань Озеро   
  

59,3 

ИТОГО по с.п. Березовка: 600,0 м
3
/сут   
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6. Перечень инвестиционных проектов в отношении систем коммунальной инфраструктуры с.п. Березовка 

Совокупная Программа проектов по всем системам ресурсоснабжения с.п. Березовка, включая установку приборов учета, 

приведена в таблице 6.1. 

Таблица 6.1- Совокупная Программа инвестиционных проектов, обеспечивающих достижение целевых показателей 

№

 

п/

п 

Наименование 

мероприятия 

Цели реализации 

Программы 

Сроки 

реализации 

Программы 

Финансовые потребности, тыс. руб. 

На весь 

период  

По годам 

начало 

оконч

ание 
2017 2018 2019 2020 2021 2022-2033 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия в сфере водоснабжения (за счет средств местного и областного бюджета).  

1 

Строительство ВС  на 

Площадке № 4 с. 

Березовка   1,48 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2023 2033 2 674,51 - - - - - 2 674,51 

2 

Строительство ВС в с. 

Кубань Озеро на 

Площадке № 3   0,8 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2023 2033 1 445,68 - - - - -       1 445,68 

3 

Строительство ВС  на 

Площадке № 1 д. Идея   

1,3 км 

Водоснабжение новых 

объектов 
2017 2023 2 349,23 - - - - - 2 349,23 

4. 
Ремонт ограждений 1-го 

пояса ЗСО водозаборов 

Согласно тр.  СанПиН 

2.1.4.1110-02 
2017 2023 4 140,0 - - - - - 4 140,0 

5. 

Организация станций 

водоочистки на 

водозаборах 

Соответствие 

качества воды 

требованиям СанПиН 

2.1.4.1047-01 «Вода 

питьевая» 

2017 2023 2 106,0 - - - - - 2 106,0 

ИТОГО 12 715,42 
   

 
 

12 715,42 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 Мероприятия в сфере водоотведения (за счет средств местного и областного бюджета).  

 1)Согласно Генплана водоотведение от всех новых зданий с. Березовка, с. Кубань Озеро, д. Идея будет осуществляться в накопители сточных вод с 

последующим вывозом на очистные сооружения с. Елховка. 

 2) Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения выполняется в рамках:  «Программы комплексного развития систем коммунальной 

инфраструктуры сельского поселения Березовка муниципального района Елховский Самарской области на 2014-2018 годы» 

 Мероприятия  в сфере теплоснабжения  (за счет средств областного бюджета и внебюджетных средств) 

1 

Монтаж установок  

модульных котельных 

автоматизированных в с. 

Березовка - 9 шт.  

( проектирование, 

энергетический аудит) 

Повышение качества 

оказываемых услуг 
2017 2023 8 031,66 - - - - - 2 674,51 

2 

Монтаж установок  

модульных котельных 

автоматизированных в с. 

Березовка -2 шт.  

( проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей: Адм. 

здание, ФАП 

2017 2023 1 784,81 - - - - -       1 445,68 

3. 

Монтаж УМК 

автоматизированных в              

с. Березовка -3шт. на 

Площадке № 4 

(проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей  

2023 2033 2 677,22 - - - - - 2 349,23 

4 

Монтаж УМК  

автоматизированной в д. 

Идея (проектирование, 

энергетический аудит) 

Теплоснабжение 

перспективных 

потребителей (ТК) 

2023 2033 892,41 - - - - - 4 140,0 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

5 

Техническое 

перевооружение 

котельных № 2и № 3 

Улучшение 

энергетической 

эффективности 

систем 

теплоснабжения.  

2017 2018 600,0 - 600,0 - - - - 

ИТОГО 13 986,1 
 

600,0 
 

 
 

13 386,1 

Мероприятия в сфере газоснабжения (финансируется за счет средств областного бюджета согласно проектно-сметной документации)   

1 
Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 1  в д. Идея  2,6  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2017 2023 4 712,5 - - - - - 4 712,5 

2 

Строительство 

газопровода на  

Площадке №  4  в                           

с. Березовка,  3  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2023 2033 5 437,5 - - - - - 5 437,5 

3 

Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 3  в с. Кубань Озеро 1,6  

км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2023 2033 3 398,44 - - - - - 3 398,44 

4 
Строительство 

газопровода на Площадке 

№ 2  в д. Идея  2,6  км 

Обеспечение 

коммунальными 

услугами новых 

объектов  

2023 2033 4 712,5 - - - - - 4 712,5 

ИТОГО  18 260,9 
   

 
 

18 260,9 

Мероприятия  в сфере электроснабжения (финансируется согласно проектно-сметной документации). 

1 

Реконструкция ТП 10/0,38 

кВ для подключения                    

Площадки № 4 с. 

Березовка 

Электроснабжение 

новых объектов 
2023 2033 - - - - - - - 
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Продолжение таблицы 6.1 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

2 

Реконструкция ТП 10/0,38 

кВ для подключения  

Площадки № 3 с. Кубань 

Озеро 

Электроснабжение 

новых объектов 
2023 2033 - - - - - - - 

*Технические параметры  и  объем финансовых затрат уточняются на стадии рабочего проектирования 
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7 Предложения по организации реализации инвестиционных проектов                             

с.п. Березовка 

7.1 Инвестиционные проекты в сфере водоснабжения 

Проектом генерального плана сельского поселения предусматривается развитие 

жилой зоны, объектов соцкультбыта и, соответственно, развитие инженерного 

обеспечения проектируемых объектов по каждому виду инженерного оборудования. 

Во всей вновь проектируемой жилой застройке с.п. Березовка предусмотрено 

инженерное обеспечение, включая в себя систему водоснабжения, теплоснабжения, 

газоснабжения и электроснабжения. Развитие данных систем  предусмотрено до 2033 

года. 

Мероприятия по модернизации и развитию водоснабжения 

сельского поселения Березовка  до 2033 года. 

         На расчетный срок предусматривается 100%-ное обеспечение 

централизованным водоснабжением существующих и планируемых на данный период 

объектов капитального строительства. Водоснабжение населенных пунктов 

организуется от существующих, требующих реконструкции и планируемых 

водозаборных узлов (ВЗУ). Увеличение водопотребления поселения планируется за 

счет развития объектов хозяйственной деятельности, объектов соцкультбыта и 

прироста  населения. 

Объекты водоснабжения, размещение которых планируется Генеральным 

планом: 

1) в срок до 2023 года 

путем строительства - сети водопровода:  

- на Площадке № 1  в деревне Идея протяженностью – 1,3 км; 

2) в срок до 2033 года 

     - на Площадке № 4 в селе Березовка протяженностью – 1,48 км; 

     - на Площадке № 3 в селе Кубань Озеро протяженностью – 0,8 км 

Водопроводную сеть необходимо планировать на диаметр 110-63 мм. из 

полиэтиленовых труб ПЭ 100 SDR17  ГОСТ  18599-2001. 

На вводах в здания спроектировать устройство водомерных узлов в соответствии 

с гл. 11 СниП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий». 
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Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов 

 питьевого назначения 

Зоны санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения определяются в 

соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02. Санитарные правила и нормы 

«Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого 

назначения».  

ЗСО организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной 

принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных 

источников. Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является 

санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных 

сооружений, а также территорий, на которых они расположены. 

ЗСО организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) 

включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных 

сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и 

водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и 

повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, 

предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения. 

Согласно требованиям СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны 

источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в первом поясе 

ЗСО поверхностных водозаборов не допускается: 

 ;посадка высокоствольных деревьев ־

 все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к ־

эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений; 

 ;прокладка трубопроводов различного назначения ־

 ;размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий ־

 ;проживание людей ־

 .применение удобрений и ядохимикатов ־

Во втором поясе ЗСО не допускается: 

 размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей ־

фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и 

птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность 

микробного загрязнения подземных вод; 
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  ;применение удобрений и ядохимикатов ־

 .рубка леса главного пользования ־

Размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и 

минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других 

объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод, 

допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных 

подземных вод и выполнении специальных мероприятий по защите водоносного 

горизонта от загрязнения. 

Водопроводные сооружения и водоводы 

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне 

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - 

санитарно-защитной полосой. 

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на 

расстоянии: 

- от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных 

осветлителей - не менее 30 м; 

- от водонапорных башен - не менее 10 м; 

- от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад 

хлора, насосные станции и др.) - не менее 15 м. 

По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического 

надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости 

от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться. 

При расположении водопроводных сооружений на территории объекта 

указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром 

государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м. 

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от 

крайних линий водопровода: 

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 

мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм; 

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра 

водоводов. 

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной 
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полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с 

центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора. 

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать 

источники загрязнения почвы и грунтовых вод. 

Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, 

полей фильтрации, полей орошения, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка 

магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных 

предприятий. 

Организация станций водоподготовки 

                 Для  привидения качества питьевой воды в соответствие с установленными 

требованиями СанПиН 2.1.4.2496-09 (изменения в СанПиН 2.1.4.1074-01)  

"Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных 

систем водоснабжения"  требуется устройство станций водоподготовки за счет 

бюджетных средств в сумме  2 106,0 тыс. руб. определенные на основании прайс-листа 

ЗАО «ЭК Промкомпания».    

Система водоснабжения является важнейшей неотъемлемой частью 

коммунальной инфраструктуры и имеет решающее значение в обеспечении 

жизнедеятельности и развития сельского поселения. 

 Доступность и качество питьевой воды определяют здоровье населения и 

качество жизни. До 205 всех заболеваний может быть связано с 

неудовлетворительным качеством воды. Поэтому проблема обеспечения населения 

качественной водой в достаточном количестве является одной из приоритетных 

проблем социального развития  любой территории, решение которой необходимо 

для сохранения здоровья, повышение условий деятельности и повышения уровня 

жизни населения.  

Качество водных ресурсов,  используемых для хозяйственно-питьевого 

водоснабжения,  определяется показателями  химического и бактериального состава, а 

также  органолептических свойств. Норма допустимых воздействий оценивается 

предельно допустимыми концентрациями (ПДК) вредных веществ, значения которых 

устанавливаются санитарными органами. За ПДК принимаются максимальные не 

действующие на здоровье человека концентрации вещества в воде, выявленные при 

экспериментальных исследованиях. 
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Несоответствие воды по санитарно-химическим показателям обусловлено 

природным качеством воды эксплуатируемых подземных источников и отсутствием 

сооружений по водоподготовке.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

1) высокое содержание хлоридов и сульфатов в питьевой воде приводит к 

повышенному уровню заболеваемости желчно-мочекаменной болезни,  заболеваниям 

сердечнососудистой системы;  

2) при недостатке получения с водой фтора (до 0,7 мг/л) повышается уровень 

заболевания кариесом зубов, а при избытке фтора наблюдается флюороз или 

пятнистость зубов; 

3) жесткость воды от 16 до 26 мг экв./литр приводит к повышенной 

заболеваемости  желчнокаменной болезнью. Нормативная жесткость воды в пределах 

6-7 мг экв./литр.       

           Водоподготовка - Технологические процессы, которые осуществляются при 

обработке воды,  с целью приведения ее качества к требуемым нормам 

водопотребления. Водоподготовка состоит из следующих этапов : осветление воды, 

обеззараживание  воды,  чистка воды от железа, умягчение воды, обработка воды 

озоном,  деминерализация воды, дегазация воды, добавление разных специфических 

ингредиентов и пр. 

           При выборе метода очистки воды и состава водоочистных сооружений 

должны быть положены в основу: качество исходной воды.                 

            Выбор метода и технологической схемы установки для улучшения качества 

воды должен производиться в зависимости  от ее качества в водоисточнике,  

санитарных и технологических требований водопользователей, производительности 

установки и технико-экономических соображений. 

          При этом  следует руководствоваться   опытом эксплуатации установок, 

работающих в аналогичных условиях, учитывать результаты технологических 

анализов, а также исследований на модельных  установках. Данные химических 

анализов  должны с достаточной полнотой характеризовать  качество воды  в 

водоисточнике за ряд лет, включая маловодные  и многоводные годы, а также за 

период  года- летний, осенний, зимний.    Требования к качеству воды, используемой 

для хозяйственно-питьевых целей, определяются СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая 

вода». Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого 
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водоснабжения. Контроль качества». Нормативы для проектирования станций 

улучшения качества воды приведены в СНиП 2.04.02-84*Водоснабжение. Наружные 

сети и сооружения. 

       Учитывая сложность  и высокую стоимость проекта вопрос о строительстве 

очистных сооружений должен осуществляться на основе составляющей проектно-

сметной  документации с технико-экономическим обоснованием. 

Установка обратного осмоса -  СОКОЛ-М (Н2О) 

        Мембранная технология позволяет получить воду высокой степени очистки. 

Комплексный процесс очистки  позволяет за одну технологическую  операцию 

осуществить удаление из воды избыточного содержания солей, практически 

полностью исключить  из состава воды  микробиологические и органические 

составляющие. 

 

7.2 Инвестиционные проекты в сфере водоотведения 

Согласно Генплана водоотведение от всех новых зданий с. Березовка, с. Кубань 

Озеро, д. Идея будет осуществляться в накопители сточных вод с последующим 

вывозом на очистные сооружения с. Елховка. 

Реконструкция систем водоснабжения и водоотведения выполняется в рамках:  

«Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры 

сельского поселения Березовка муниципального района Елховский Самарской 

области на  2014-2018 годы». 

Более половины аварий на водопроводно-канализационных сетях происходят по 

причинам ветхости, поэтому дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений 

приведёт к резкому возрастанию числа аварий, ущерб от которых значительно 

превышает затраты на ремонт инженерного оборудования и сетей, учтенные в тарифе. 

Дальнейшее увеличение износа сетей и сооружений приведет к полному выходу 

из строя системы водоотведения, что пагубно отразится на окружающей среде, а 

попытки управлять сетями водоотведения, находящимися в таком состоянии, 

малоэффективны. 

 

 

 



97 
 

 

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 

ЭК ПРОМКОМПАНИЯ 

 

ВОДОПОДГОТОВКА, ОЧИСТКА СТОЧНЫХ ВОД 

Россия, 600016, г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, д. 77, 

тел./факс:(4922) 42-01-39 

WWW.EPCS.RU                eko@epcs.ru 
 от 1 февраля  2015г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАЙС-ЛИСТ 

                 на мембранные установки очистки                                                  

воды серии «CОКОЛ». 

Модель Производитель-

ность, л/час 

Потребляемая 

мощность, кВт 

Габариты, 

L*B*H, мм 

Стоимость,  

в руб. с 

НДС 

1. Ультрафильтрационные установки. 

СОКОЛ-

М(у) 

300 0,5 450*260*1300 125 000 

700 0,6 650*260*1300 194 000 

1000 0,75 750*260*1300 230 000 

2. Нано- и обратноосмотические  установки (для воды с солесодержанием до 2 г/л). 

 л/час    

СОКОЛ-М 

(Н, О) 

 

100 0,4 500*500*1300 135 000 

200÷250 0,5 750*500*1700 175 000 

500 0,8 750*500*1700 231 000 

750 1,1 750*500*1700 258 000 

м
3
/час    

1 2 1200*750*1800 278 000 

2 3,5 1200*750*1800 390 000 

3 4,0 1200*800*1800 495 000 

5 5,5 1400*1100*1800 645 000 

10 11,5 3500*1100*1800 1 300 000 

15 15,0 3500*1100*2000 2 150 000 

20 22,0 3500*1400*2000 2 700 000 

40 45,0 4200*2400*2000 5 200 000 

50 55,0 4200*3200*2000 6 900 000 

100 110,0 7000*2100*2000 13 200 000 

Базовая комплектация: н/ж рама, пульт управления, узел мойки, предфильтр, насос, мембранный модуль, 

расходомеры на линии фильтрата, рецикла и концентрата, портативный солемер, манометры, узел ввода 

ингибитора осадкообразования, система автоматического вкл/выкл. установки. 

http://www.epcs.ru/
mailto:eko@epcs.ru


98 
 

7.3 Инвестиционные проекты в сфере теплоснабжения 

  В условиях существующей системы  теплоснабжения наиболее рациональным и 

экономичным будет решение об устройстве индивидуального отопления  для каждого 

потребителя, консервировании существующих источников теплоснабжения, 

прекращении использования тепловых сетей  и реконструкции внутренней системы 

отопления каждого отдельно взятого потребителя. 

Новой схемой теплоснабжения предполагается распределить существующую 

тепловую нагрузку между установками модульными котельными 

автоматизированными, устанавливаемыми отдельно для каждого потребителя. 

Данные установки представляют собой металлические шкафы, включающие в 

себя оборудование необходимое для подготовки горячей воды в систему отопления и 

подачи ее потребителю, автоматического контроля отпуска тепла в зависимости от 

погодных условий. 

Таким образом, потребители будут обеспечиваться теплом от собственных 

источников, располагающихся у торцов зданий. 

Установки минимодульные котельные автоматизированные комплектуются 

настенными котлами различной мощности (24 кВт, 30кВт), в зависимости от 

требуемой нагрузки на теплоснабжение потребителя. 

Разделение существующей нагрузки по потребителям представлено в                   

таблице 7.3.1. 

Таблица 7.3.1 - Разделение существующей нагрузки 

     Наименование объекта Объем, м
2
 

Нагрузка на 

отопление, 

Гкал/ч 

Исполнение установки 

минимодульной 

автоматизированной, 

кВт 

Квартал № 1 ж/д № 1 2 604 0,065 96 

Квартал № 1 ж/д № 2 2 604 0,065 96 

Квартал № 1 ж/д № 3 2 961 0,074 96 

Квартал № 2 ж/д № 4 2 961 0,205 96 

Квартал № 2 ж/д № 5 2 961 0,074 96 

Квартал № 2 ж/д № 6 2 961 0,074 96 

МОУ СОШ с. Березовка 11 925 0,205 96+96+72 

СП Березовское, ДС с. Березовка 2 600 0,065 96 

СДК с. Березовка 2 327 0,04 72 

 

Таким образом схемой теплоснабжения предлагается : 

- ввести в эксплуатацию установки минимодульные котельные 
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автоматизированные, монтируемые на глухих (без окон) торцах зданий,  

обеспечивающие потребность в тепле каждого отдельного потребителя. В случае, 

когда торцы здания имеют окна, шкафная установка монтируется в отдельном модуле, 

удаленном от стены дома; 

-  обеспечение погодозависимого  качественного регулирования отпуска тепла 

потребителям посредством установки автоматики регулирования в 

теплогенерирующем центре; 

-   проведение  энергетического аудита жилых зданий, реконструкция устаревших 

систем отопления, повышение энергетической эффективности зданий; 

- прекращение использования тепловых сетей Поселения; 

- реконструкция внутренних систем отопления домов, с использованием новых 

эффективных и надежных материалов; 

- организация аварийно-спасательной службы, отвечающей за контроль и 

эксплуатацию данных установок минимодульных котельных автоматизированных.. 

К установке предлагается около 42 котлов мощностью 24 кВт. Часовой расход 

газа всеми котлами составит приблизительно 118,207 м
3
/ч при КПД котлов 92%. 

Уточненный расчет выполняется на стадии проектирования. 

Теплоснабжение новых зданий в с. Березовка, с. Кубань Озеро, д. Идея будет 

осуществляться от новых автономных котельных (общественные здания и жилые 

дома),  или индивидуальных источников тепла (жилые дома), обеспечивающих подачу 

теплоносителя на отопление и горячее водоснабжение. 

Техническое перевооружение котельных 

Вспомогательное оборудование котельных №3 и  №2 нуждается в 

проведении комплекса работ по улучшению энергетической эффективности систем 

теплоснабжения.  

Отсутствует система химводоподготовки. 

Отсутствует система погодного регулирования работы котельной. 

Отсутствует система диспетчеризации котельной. 

Необходим монтаж системы автоматической подпитки котлов и системы 

охранно-пожарной сигнализации. 

В соответствии с требованиями №116-ФЗ «О промышленной безопасности» 

и ПТЭ ТЭ необходимо проведение режимно-наладочных испытаний котлов. 
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Перечень мероприятий по результатам обследования котельной № 3 и тепловых 

сетей с. Березовка представлен в таблице 7.3.2.  

Таблица 7.3.2  Перечень мероприятий по результатам обследования 

№ 

п/п 
Основание Наименование  мероприятий 

Ед. 

изм. 

Кол

-во 

 Ориентировочная 

стоимость,  

тыс. руб.  

1 Отсутствие 

Техническое перевооружение котельной:     

325,00 

 Приведение в соответствие узла учета газа шт. 1 

 Разработка проектно-сметной 

документации  
шт. 1 

Проведение экспертизы промышленной 

безопасности проектной документации 
шт. 1 

ИТОГО  325,00 

 

Перечень мероприятий по результатам обследования котельной № 2 и тепловых 

сетей с. Березовка представлен в таблице 7.3.3.  

Таблица 7.3.3  Перечень мероприятий по результатам обследования 

№ Основание 
Наименование  мероприятий  

2017-2018 г. 

Ед. 

изм. 
Кол-во 

Ориентировоч

ная стоимость, 

тыс. руб.  

   

1 
отсутствие 

Приведение в соответствие узла 

учета газа 
шт. 1 275,00 

ИТОГО  275,00 

 

7.4  Инвестиционные проекты в сфере газоснабжения 

Мероприятия по развитию системы газоснабжения  на территории 

муниципального района Елховский планировались согласно областной целевой 

программе «Газификация городских округов и муниципальных районов Самарской 

области на 2009-2012гг» 

Объекты газоснабжения, размещение которых планируется Генеральным 

планом с.п. Березовка  путем строительства  сети газопровода: 

1) в срок до 2023 года путем строительства – сети газопровода: 

- на Площадке № 1  в деревне Идея протяженностью – 2,6 км; 

2) в срок до 2033 года путем строительства – сети газопровода: 

- на Площадке № 4 в селе Березовка протяженностью –3 км; 

- на Площадке № 3  в селе Кубань Озеро протяженностью –1,6 км; 

- на Площадке № 2  в деревне Идея протяженностью – 2,6 км; 



101 
 

Развитие топливно-энергетического комплекса связано: 

с повышением уровня жизни населения за счет внедрения новых 

энергоэффективных технологий производства электрической и тепловой энергии; 

с повышением надежности топливо - энергетического обеспечения 

потребителей; 

снижением удельной энергоемкости внутреннего регионального продукта за 

счет внедрения новых технологий и энергоэффективного оборудования, использования 

научно-технического, инновационного и кадрового потенциала области; 

снижения доли затрат на энергообеспечение организациями комплекса ЖКХ; 

уменьшение негативного воздействия на окружающую среду в соответствии с 

требованиями Киотского протокола; 

с реализацией совместных энергоэффективных проектов с промышленными 

организациями по оптимизации электро - и теплоснабжения; 

с созданием производств энергосберегающего оборудования; 

с применением дешевых и возобновляемых видов топлива; 

максимальным использованием вторичных энергоресурсов и вовлечение их в 

топливно-энергетический баланс  муниципального района Елховский. 

 

 

7.4 Инвестиционные проекты в сфере электроснабжения 

с. Березовка.  Источником электроснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2, 3) будет являться 

существующая сеть электроснабжения с. Березовка. Подключение будет 

осуществляться в установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 4) 

необходима реконструкция существующей ТП 10/0,38 кВ с установкой 

трансформатора мощностью 250 кВА, и развитие электрической сети 0,38 кВ для 

снабжения электричеством коммунально-бытовых потребителей. 

Линии наружного освещения располагать на общих опорах с воздушными 

линиями электропередачи 0,38 кВ. 

с. Кубань Озеро. Источником электроснабжения для проектируемых зданий на 

территории существующей застройки (площадки № 1, 2) будет являться 
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существующая сеть электроснабжения с. Кубань Озеро. Подключение будет 

осуществляться в установленном порядке, в соответствии с выдаваемыми для этих 

объектов техническими условиями. Для нового массива жилых домов (площадка № 3) 

необходима реконструкция существующей ТП 10/0,38 кВ с установкой 

трансформатора мощностью 160 кВА, и развитие электрической сети 0,38 кВ для 

снабжения электричеством коммунально-бытовых потребителей. 

Линии наружного освещения располагать на общих опорах с воздушными 

линиями электропередачи 0,38 кВ. 

д. Идея. Источником электроснабжения для проектируемых зданий на 

территории д. Идея будет являться существующая сеть электроснабжения. 

Подключение будет осуществляться в установленном порядке, в соответствии с 

выдаваемыми для этих объектов техническими условиями. 

Линии наружного освещения располагать на общих опорах с воздушными 

линиями электропередачи 0,38 кВ. 

 

7.5 Санитарная очистка территории. 

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов. 

Принимаемые органами местного самоуправления решения по обращению с 

отходами  должны быть направлены на снижение объема (массы) отходов,  внедрение 

безотходных и малоотходных технологий, обеспечение рециклинга - вторичного 

использования отходов с вовлечением их в хозяйственный оборот, а также экономию 

природных ресурсов и восстановление земель, испорченных отходами (Закон 

Самарской области от 17 декабря 1998г. № 28-ГД «Об отходах производства и 

потребления на территории Самарской области»). 

Согласно СанПиН 42.128-4690-88 «Санитарные правила содержания 

территорий населенных мест» система санитарной очистки и уборки территории 

предусматривает: рациональный сбор, быстрое удаление, обезвреживание и 

экономически целесообразную утилизацию бытовых отходов, в соответствии с 

генеральной схемой очистки городского округа. 
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Мероприятиями генерального плана предусмотрен вывоз твердых бытовых 

отходов с.п. Березовка на полигон ТБО  в м.р. Кошкинский. 

 

Мероприятия по размещению отходов производства и потребления: 

Размещение отходов производства и потребления: 

 выявление и рекультивация несанкционированных свалок твердых бытовых 

отходов в т.ч. с. Березовка. 

 Строительство полигона твердых бытовых и промышленных отходов в 

районе с. Елховка; 

 Строительство мусороперегрузочной станции к юго-востоку от  с. Елховка, 

на территории сельского поселения Красные Дома; 

Разработка генеральной схемы очистки территории населенных пунктов м. р.. 

Елховский.  
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8. Финансовые потребности для реализации Программы 

Финансовые потребности для реализации Программы представлены в таблице 8.1.   Реализация проектов Программы будет 

осуществляться за счет средств местного и регионального бюджета.                                                                                                                                                                                                                                         

Таблица 8.1 – Объемы и источники инвестиций на реализацию проектов Программы 

Наименование 
Ед. 

измерения 
Итого 2017г. 2018г. 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2033г.г. 

Потребности в инвестициях 

Потребности в инвестициях тыс. руб. 26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

За счет заемных средств тыс. руб. 
    

 
  

За счет собственных средств  ООО УК «РРСХ» тыс. руб. 
    

 
  

За счет собственных средств    МБУ «ЦМТО и ЭЗОУ»                        тыс. руб. 
    

 
  

За счет частных инвестиций (либо за счет бюджетных 

средств) 
тыс. руб. 26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

Источники финансирования инвестиций. 

Собственные средства  ООО УК «РРСХ» тыс. руб. 
    

 
  

Прибыль тыс. руб. 
    

 
  

Амортизация тыс. руб. 
    

 
  

Тарифные источники тыс. руб. 
    

 
  

Собственные средства МБУ «ЦМТО и ЭЗОУ»                        тыс. руб. 
    

 
  

Прибыль тыс. руб. 
    

 
  

Амортизация тыс. руб. 
    

 
  

Тарифные источники тыс. руб. 
    

 
  

Кредиты ( с указанием условий привлечения кредитов) тыс. руб. 
    

 
  

За счет частных инвестиций  тыс. руб. 
    

 
  

Местный бюджет тыс. руб. 
26 701,54 - 600,0 - - - 26 101,54 

Региональный бюджет тыс. руб. 

Федеральный бюджет тыс. руб. 
    

 
  

Плата за подключение (присоединение) тыс. руб. 
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9. Программы инвестиционных проектов, тариф и плата (тариф )за подключение (присоединение). 

              Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги рассчитаны с учетом индексов – дефляторов согласно Приказу 

Минэкономразвития России от 16.апреля 2008г. №104. Прогнозные величины тарифов на коммунальные услуги представлены в                         

таблице 9.1. 

 Таблица 9.1 - - Прогнозные величины тарифов 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2016г. 2017г. 2018г. 2019г 2020г. 2021г. 

2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Тариф на услуги теплоснабжения руб./Гкал  1 850,0 1 850,0 1 996,9 2071,8 2 154,7 2 240,8 2 483,9 2 819,1 

Тариф на услуги водоснабжения руб./м
3 

 45,15 45,15 46,9 48,8 50,7  52,7 56,9 79,6 

Тариф на услуги водоотведения руб./м
3 

 - - - - - - - - 

Тариф на услуги 

электроснабжения 
руб./кВт*ч   2,57  2,57 2,93   3,25 3,78 3,93 4,24  5,94  

Тариф на услуги газоснабжения руб./м
3 

 6,71 6,71 6,9  7,17 7,45 7,75 8,37 11,7  
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10. Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходов бюджета на социальную поддержку и субсидии, оценки 

совокупного платежа граждан за коммунальные услуги на соответствие критериям доступности 

 Прогноз расходов населения на коммунальные ресурсы, расходы бюджета на социальную поддержку и субсидии, критерии 

доступности тарифов на коммунальные услуги для населения приведены в таблице 10.1. 

Таблица 10.1 - Прогнозные величины тарифов и оценка доступности программы для населения 

Наименование показателя 
Ед. 

измерения 
2016г. 2017г. 2018г 2019г. 2020г. 2021г. 

2022-

2023г.г. 

2024-

2033г.г. 

Плата с одной семьи за коммунальные 

услуги, в том числе: 
руб./мес. 3 455,26 3 455,26 3 621,3 3 795,0 3 945,6 4 102,4 4 705,9 6 964,5 

Теплоснабжение руб./мес. 1 992,9 1 992,9 2 088,6 2 188,8 2 276,4 2 367,5 2 714,2 4 016,9 

Горячее водоснабжение руб./мес. - - - - - - - - 

Холодное водоснабжение руб./мес. 604,0 604,0 633,1 663,4 688,7 716,2 822,6 1 217,4 

Водоотведение руб./мес. - - - - - - - - 

Электроснабжение руб./мес. 593,67 593,67 622,2 652,1 678,2 705,3 808,6 1 196,7 

Газоснабжение руб./мес. 264,69 264,69 277,4 290,7 302,3 314,4 360,5 533,5 

Средний совокупный доход семьи руб./мес. 21 405,1 22 518,2 23 689,1 24 920,9 26 316,8 27 685,3 30 406,6 46 218 

Удельный вес платы в совокупном доходе 

семьи 
% 16,1 15,3 15,3 15,2 14,9 14,8 15,5 15,07 

Максимально допустимая доля 

собственных расходов населения на оплату 

коммунальных услуг 

% 10 10 10 10 10 10 10 10 

Максимально допустимая плата с одной 

семьи за  коммунальные услуги 
руб./мес. 2 140,5 2 251,8 2 368,9 2 492,1 2 631,7 2 768,5 3 040,6 4 621,8 

Доступность % 38,05 34,8 34,6 34,3 33,3 32,5 35,4 33,6 
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         Исходной базой для расчета прогнозируемой платы населения по каждому виду 

коммунальных услуг принимались: проект тарифов ресурсоснабжающих организаций, 

нормативы потребления коммунальных услуг, объемы потребления коммунальных 

ресурсов, численность обслуживаемого населения по видам обслуживаемого жилого 

комплекса. 

          В рамках настоящей Программы доступность ресурсов определена по 

совокупным показателям и характеризуется следующими основными параметрами: 

 уровень благоустройства жилищного фонда- 90% 

 коэффициент обеспечения текущей потребности в услугах – 100%; 

 доля расходов на коммунальные  услуги в совокупном доходе семьи- 

15,27%; 

 уровень собираемости платежей за коммунальные услуги -70 %; 

 норматив доли расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе 

семьи составляет 10%.  

 

 


